C.1 TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
LUKOVA - SROVNAVACI TEXT

1. Wwmezeni zastavéného uzemi

Resenym Uzemim uzemniho plénu Lukova jsou dvé katastrdini uzemi':

a) katastralni uzem/i Lukova s kodem 689025 a vymérou 1279 ha
b) katastralni uzemi Kvétna u Lukové s kddem 689017 a vymeérou 180 ha

Celkova vymeéra reseného uzemi je tedy 1459 ha.

akt&aﬁfeﬁy—/edafu—l-@—eme% Hran/ce zastaveneho uzemi by/a zmeénou ¢. 2
aktualizovana k datu 30. kvéten 2024.

Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vykrese zdkladniho clenéni uzemi,
dale pak v hlavnim a koordinacnim vykrese. Je také soucdsti vykresu predpokiladanych
zdborti zemédélského pidniho fondu.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

- navrhnout komplexni Feseni ucelného vyuZiti a prostorového usporadani uzemi
7 v 7 v v v 7 v . 7 s 7 . o
s cilem dosazeni obecne prospesneho souladu verejnych a soukromych zajmu na
rozvoji uzemi
- zajistit v uzemi vyvazené podminky pro priznivé Zivotni prostredi, hospodarsky
rozvoj a socidlni soudrznost obyvatel obce

2.2 Hlavni cile rozvoje

- posilit funkci obce jako mista klidného rodinného bydleni v pekném prirodnim
prostredi s dobrou dopravni dostupnosti méstského sidla Lanskroun, které zajistuje
obyvatelim obce Sirokou nabidku ob&anského vybaveni a pracovniho uplatnéni

- vobytném uzemi obce vymezit plochy smiseného bydleni, v kterych je mozZné
doplnit objekty pro bydleni stavbami obsluzné sféry a nerusici vyrobni cinnosti

- stabilizovat v uzemi nabidku zdkladniho obcanského vybaveni

- mimo plochy obytného uzemi umoZnit rozvoj vyrobni cinnosti v obci (drobnd a
femesina vyroba, zemédélska vyroba), plochy a podminky pro né vymezit tak, aby
nevytvarely nové hygienické zavady v uzemi




- posilit rekreacni funkci v uzemi (rozvoj sportovniho areadlu, ndvrh cyklistickych
tras)

- zvysit ekologickou stabilitu uzemi
- zlepsit prostupnost krajiny

- zagjistit dalsi rozvoj technické infrastruktury v uzemi (systém odvadeni a cisteni
odpadnich vod)

- zapracovat do funkcniho usporadani obce vyznamny komunikacni koridor -
preloZku silnice 1/43, kterd zajistuje v severojiznim sméru propojeni vychodnich
Cech a stredni Moravy

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

2.3.1 Ochrana prirodnich hodnot v uzemi

- v reseném uzemi je treba respektovat vyznamné prirodni prvky v podobé vodnich
tokld (Lukovského potoka, Lukdvky, Kvétné a jejich pritokd) viéetné doprovodné
zelené, pfipadné tuto doprovodnou zeleri dopinit

2.3.2 Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

- pfi umistovani jednotlivych objektd v navrhovanych rozvojovych lokalitdch
respektovat pohledovou dominantu v uzemi - véz kostela sv. Markéty

- zajistit ochranu pamdtkové a architektonicky hodnotnych objektd v uzemi, jednd
se zejména o nasledujici objekty predevsim cirkevni architektury:
k.d. Lukovd
Kostel sv. Markéty - novogotickd stavba z roku 1885
Krucifix na hrbitové -z roku 1887
Krucifix pfed kostelem - novogoticky, z roku 1894

Socha sv. Jana Nepomuckého - u Zeleznicni zastavky, datovana rokem 1810, spojeni
barokni formy a klasicistniho dekoru, v cele podstavy
reliéf Janova svrZeni z Karlova mostu do Vitavy

Sousosi Nejsvétéjsi Trojice (ppc. 2260/4) mezi stromy u zemédélské usedlosti cp. 14
- piskovcovy krucifix, datovan do r. 1812; podstavec s reliefem sv.
Krystofa, nahore umisténa socha Otce, ktery drZi na kliné svisle kriz
s Kristem. Na spodni casti tohoto krize sedi holubice (Duch svaty)
obklopena svatozari.

Krucifix v centru obce u krfiZzovatky krajskych silnic - ppc. 2714/5; datace 1793;
piskovcovy podstavec a pilif kfiZze s reliéfem ndstrojd umuceni Krista,
viastni kfiZ s Kristem se nedochoval

Sloup se sochou P. Marie v zahradé u cp. 106 - datace 1893

Pomnik padlych v I. a II. svétové vélce - na ppc. 2383/3 v k.u. Lukova

Pomnik padlych rudoarméjcl - na hrbitové ppc. 462 v k.u. Lukovd

k.U Kvétna

KFiZ pred hrbitovem - ppc.229/27, piskovcovy krucifix, na podstavci reliéf Panny Marie
Bolestné, datace - 1. tretina 19. stoleti



KFiZ u ¢p. 11- barokni piskovcovy krucifix, datace - 1. polovina 18. stoleti
KriZ na hrbitové - piskovcovy kfiZ z roku 1867

Kaple - na stp. 44, jednoprostorovd stavba s pllkruhovym zdvérem, krytd sedlovou
strechou, na ni hranolovy sanktusnik se stanovou striskou. Vstup
lemuje obdélny piskovcovy portdl, datace — zacatek 19. stoleti

PoZarni zbrgjnice - na stp. 51, technicka pamdatka z obdobi mezi dvéma svétovymi
valkami
Usedlost ¢p. 11 - v k.u. Kvétna u Lukové, pamadtka lidové architektury v uzemi

Nepripoustdji se architektonické zmény objektd, naopak Z3douci je zachovani a
rehabilitace dochované historické podoby. U drobnych sakralnich staveb je nepfipustna
zmeéna jejich lokalizace a umisteni zarizeni, pripadné podpor liniovych staveb technické
infrastruktury v jejich bezprostrednim sousedstvi.

Fotodokumentace pamdatkové hodnotnych objektd je uvedena v Priloze & 1 Textové cdsti
- odvodnéni (Priloha dokumentace B.1)

Ve stdvajicim obytném uzemi je z urbanistického hlediska treba chranit dochované
trojboké a ctyrboké zemédélské usedlosti, které jsou charakteristické pro pidvodni
zdstavbu na Lanskrounsku. Z hlediska funkcniho vyuZiti je moZno tyto stavby uplatnit
v plochdch venkovského bydleni nebo smisenych obytnych ploch.

Vzhledem k prokdzanému vyskytu archeologického dédictvi v reseném uzemi je celé
toto uzemi povaZovano za uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu zakona ¢. 20/1987
Sb., o stdtni pamdatkové pécdi, ve znéni pozdéjsich predpisii a rovnéZz ve smyslu umluvy o
ochrané archeologického dédictvi Evropy vyhldsené pod ¢. 99/2000 Sh.m.s., se vsemi
disledky z jejich vykladu plynoucimi.

2.3.3 Ochrana civilizacnich hodnot v tuzemi - ochrana verejného zdravi

- v Feseném uzemi je tfeba respektovat plochu negativniho viivu aredli zemédélské
vyroby a veterindrni asanace; ve vymezeném prostoru nelze umistovat objekty
hygienické ochrany, napr. obytné, rekreacni, skolské, télovychovné, potravinarske,
zdravotnické

3.  Urbanistickd _koncepce vcetné  vymezeni
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

3.1 Urbanisticka koncepce

Plosné usporadani uzemi

- vzapadni cdsti obce jsou vyuZity pro rozvoj obytného uzemi zejména stavebni
proluky ve stavajicim zastaveném uzemi, zastavené i zastavitelné uzemi bude
jednoznacné vymezeno mistni a ucelovou komunikaci, vedenou podél jizniho resp.
severniho okraje zastavby (Z2/BV-1, Z3/SV-1, Z4/SV-2, zZ5/5V-3, Z6/BV-2,
Z7/BV-3)




ve vychodni casti Lukové jsou vymezeny prostorove vyraznéjsi rozvojové plochy
pro bydleni tak, aby byla zajisténa kompaktnost zastaveného vuzemi (Z19a/BV-7a,
Z19b/BV-7b, Z17/BV-6, Z26a/SV-5a, Z26b/SV-5b, Z27a/BV-8 Z27b/BV-8,
Z28/BV-9)

rozsirovdno je centrum obcanského vybaveni u kriZovatky krajskych silnic do
Damnikova a Kvétné (lokalita Z11/0OM-1) a plochy obcanského vybaveni
v sousedstvi kostela (lokalita Z22/0M-2)

Uzemni rozvoj je navrZen u dvou aredlli zemédélské vyroby, na zdpadnim okraji
obce (lokalita Z1/VZ-1) a ve stredni cdsti obce (lokalita Z12/VZ-2)

vyrobni plochy pro drobnou a remesinou jsou navrhovany u podjezdu krajské
silnice pod Zeleznicni trati ve sméru do Lanskrouna (Z20/VD-1 a Z21/VD-2) a na
vychodnim okraji zastavéného uzemi k Zichlinku (Z30/VD-3)

ve stredni casti obce je rozsirovan sportovni areal (Z23/05-1)

v mistni cdsti Kvétna jsou rozsifeny obytné plochy v prolukich a na okraji
zastavéného uzemi tak, aby zastavené uzemi ziskalo kompaktni charakter
(Z33/BV-10, Z38/BV-13, Z39/BV-14, Z40/BV-15)

Prostorové usporadani uzemi

rozvojem novych zastavitelnych ploch posilit dochovanou sidelni strukturu obce -
udolni lanovou ves zejména ve vychodni casti obce

u prostorové méné vyraznych rozvojovych ploch pro bydleni respektovat stavajici
strukturu osidleni, nové navrhované objekty volné radit v uzemi

pred zahdjenim vystavby v lokalitach soustfedené zdstavby zajistit zpracovani
uzemni studie, kterda proveri zaclenéni nové zastavby do stavajici uzemi sidelni
struktury obce

obytné objekty v nové navrhovanych zastavitelnych plochdach sousedicich
s krajskymi silnicemi umistovat ve vzdadlenosti minimdlné 10 m od téchto
komunikacr

zachovat pohledovou dominantu v uzemi - véZ kostela sv. Markéty

ve stavajicich i navrhovanych plochdach pro vyrobu a skladovani je nepripustné
umisténi vyskovych objektd (napr. skladovaci objekty zemédélské vyroby)

v pfimém sousedstvi stavajicich zemédélskych usedlosti neumnistovat hmotové
méné vyrazné stavby rodinného bydleni, zachovat odstupovou vzdalenost techto
staveb minimalné 35 m

- je tfeba kldst diraz na estetickou hodnotu zastavéného uzemi obce. Vedle

3.2

pouZitych objemii a tvard hraje velky viiv uplatnénd barevnost, v daném méritku
zdstavby zejména barva stresni krytiny, kterd se v panoramatickych pohledech
projevuje nejvice. V reseném uzemi je treba se vyvarovat cizich vyraznych barev
(napr. zelené, modré, modrosedé). U souvisejicich funkcnich celkd je treba
pouZivat jednotnou barvu stresni krytiny (napf. pivodni zemédélskd usedlost,
areal zemédeélské vyroby, ulicni zastavba)

Vvmezeni zastavitelnych ploch

V navrhu uzemniho planu jsou vymezeny ndsledujici zastaviteiné plochy:

Cislo lokality: Z1/V.Z-1

Katastralni uzemi: Lukova

Nazev lokality: U zemédélské usedlosti ¢p. 66

Stavajici funkcni vyuZiti: zeleri - soukromd a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani - zemédélskd vyroba (VZ)




Specifické podminky:

- pfi umistovani staveb respektovat pribéh VTL plynovodu viéetné jeho ochranného a
bezpecnostniho pasma

- respektovat priibéh zdsobovaciho Fadu verejného vodovodu vietné jeho ochranného
pasma

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici ucelové komunikace vedené na parcele 5088
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochdzi lokalitou

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v uzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,78 ha

Cislo lokality: Z2/BV-1

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: Jihozdpad I

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukromd a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni staveb respektovat priibéh verejného vodovodu a komunikacniho
vedeni, vcetné jejich ochrannych pasem

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené podél jizniho okraje lokality

Zasobovani/ vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochazi predmétnou
lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v uzemnim plénu
navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,59 ha

Cislo lokality: Z3/ SV-1

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: K Damnikovu I

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukromd a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- pfi umistovani staveb respektovat pribéh zdsobovaciho Fadu verejného vodovodu a
stredotlakého plynovodu, vcetné jejich ochrannych pasem




Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stavajici ucelové komunikaci vedené podél vychodniho a
zapadniho okraje lokality, navrhovana realizace mistni komunikace
podél severniho okraje lokality

Zasobovani/ vodou: =z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochdzi zastavitelnou
plochou

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v uzemnim plénu
navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 1,19 ha

Cislo lokality: Z4/ SV-2

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: K Damnikovu IT

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukroma a vyhrazend (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Specifické podminky:

- pFi umistovadni staveb respektovat pribéh zdsobovaciho radu verejného vodovodu a
stredotlakého plynovodu, vcetné jejich ochrannych pasem

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stavajici ucelové komunikaci vedené podél zapadniho okraje
lokality, navrhovana realizace mistni komunikace podél jejiho
severniho okraje

Zasobovani/ vodou: =z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochdzi zastavitelnou
plochou

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v tzemnim plénu
navrhovdna realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vyméra lokality: 0,68ha

Cislo lokality: Z5/ SV-3

Katastralni uzemi : Lukova

Néazev lokality: Jihozédpad IT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- pfi umistovani staveb respektovat pribéh zdsobovaciho fadu verejného vodovodu
vcéetné jeho ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené podél jizniho okraje
v Ve o
dotcenych pozemku

Zasobovani vodou: =z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochazi zastavitelnou
plochou

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v tuzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,84ha

Cislo lokality: Z6/BV-2

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev lokality: Zadpad - zahusténi zdastavby I

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleni — soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené podél vychodniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdasobovaci rad prochazi podél jizniho okraje
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovdna realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,20 ha

Cislo lokality: Z7/BV-3

Katastralni uzemi : Lukovad

Nézev lokality: Zapad - zahusténi zdstavby II

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukromd a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovani staveb respektovat pribéh verejného vodovodu a komunikacniho
vedeni, vcetné jejich ochrannych pdsem

- severovychodni okraj lokality zasaZen zdplavovym udzemim, v pfedmétném
prostoru zachovat zeleri, neprovadét vystavbu ani terénni upravy

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené jihozapadné od lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochazi predmétnym




uzemim
Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich pfedpisd, v tuzemnim plénu

navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,39 ha

Cislo lokality: Z8/ SV-4

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: Dostavba severniho okraje zastavéného uzemi

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni staveb respektovat pribéh komunikacniho vedeni vietné jeho
ochranného pasma

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: podél severniho okraje zastavitelné plochy navrhovdna realizace
nové mistni komunikace Z47/DS-10, do doby jeji realizace po
stavajicich ucelovych komunikacich vedenych k zdstavbé situované
JiZné od zastavitelné plochy

Zdsobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi jizné od zastavitelné
plochy

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 214, resp. 1172

Vymeéra lokality: 1,63 ha

Cislo lokality: Z11/OM-1

Katastralni uzemi: Lukova

Néazev lokality: U Konzumu

Stavajici funkcni vyuZiti: zeleri - soukromd a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni - komercni zafizeni mala a stfedni
(OM)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni staveb respektovat priibéh STL plynovodu vcetné jeho ochranného
pdasma

- JiZni okraj lokality zasaZen zdplavovym uzemim, v predmétném prostoru zachovat
zeleri, neprovadét vystavbu ani terénni upravy

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél jizniho okraje lokality




Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdasobovaci fad prochazi severné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich pfedpisd, v tuzemnim plénu
navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vymeéra lokality: 0,22 ha

Cislo lokality: Z12/VZ-2

Katastralni uzemi: Lukovéa

Néazev lokality: Rozsireni stfediska zemédélské vyroby

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (V.Z)

Specifické podminky:

- realizovat obvodovou zeleri podél zastavitelné plochy

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici ucelové komunikace vedené podél jihozapadniho okraje
Zasobovani vodou: individudiné, napojeni na systém stavajiciho zemédélského arealu

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovdana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeni odpadnich vod i z této lokality

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 1175

Vymeéra lokality: 3,00 ha

Cislo lokality: Z13/BV-4

Katastralni uzemi : Lukova

Nazev lokality: Ke Kvétné

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni staveb respektovat pribéh komunikacniho vedeni vietné jeho
ochranného pasma

- severovychodni a vychodni okraj lokality zasaZen ochrannym pdsmem /lesa,
stavby umistovat mimo toto pasmo

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené podél severniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochazi severné od predmeétného uzemi

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich pfedpisd, v uzemnim plénu




navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 214, resp. 1172

Vymeéra lokality: 0,44 ha

Cislo lokality: Z14/BI-1

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: U Fadovych domd

Stavajici funkcni vyuZiti : smisend plocha prirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy bydleni - v rodinnych domech — méstské (BI)

Specifické podminky:

- wyuZiti lokality je pouze podminéné pripustné, celd leZi v ochranném pdsmu lesa,
stavbu Ize umistit pouze v pripadé ziskani vyjimky z tohoto ochranného pasma

- respektovat lokalni biocentrum a lokalni biokoridor v sousedstvi

- respektovat pribéh zdsobovaciho Fadu verejného vodovodu jiZnim okrajem
lokality

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stdvajici mistni komunikaci vedené podél zapadniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, ktery prochdazi predmeétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovdna realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 1172

Vymeéra lokality: 0,19 ha

Cislo lokality: Z15/DS-1

Katastralni uzemi : Lukovad

Nézev lokality: Pod Cervenym pahorkem I

Stavajici funkcni vyuZiti : smisend plocha prirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZziti : dopravni infrastruktura silnicni (DS)

Specifické podminky:

- realizace nové mistni komunikace, zajisteni dopravniho propojeni uzemi v prostoru
pod Cervenym pahorkem, je treba dodrZet alespori minimdlini poZadovanou sirku
verejného prostranstvi, tzn. 8m

Vyméra lokality: 0,10 ha

Cislo lokality: Z16/BV-5
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Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: Pod Cervenym pahorkem IT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZziti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

v,

- respektovat pribéh verejného vodovodu v severni (3sti lokality vietné jeho
ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: navrhovdna je realizace nové mistni komunikace - Zzastavitelnd
plocha Z215/DS-1

Zdsobovani vodou: =z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochazi predmétnym
uzemim

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych praévnich predpisd, v uzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, kterda by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdsobeni el. energii: ze stavajici 1172

Vymeéra lokality: 0,55 ha

Cislo lokality: Z17/BV-6

Katastralni uzemi : Lukova

Nézev lokality: Pod Cervenym pahorkem IIT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi clenéni

. 7 . . Ve Ve ’ o v Ve v . Ve

zastavitelne plochy na jednotlive stavebni pozemky a vymezi prubéh nové verejne
infrastruktury

- pri umistovani staveb respektovat ochranné pasmo lesa, stavby umistovat mimo
toto pasmo

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: navrhovdana je realizace nové mistni komunikace - zastavitelna
plocha Z18/DS-2

Zdsobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho rfadu verejného vodovodu, ktery
prochdzi zapadné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich pfedpisd, v uzemnim planu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdsobeni el. energii: ze stavajici 1189, resp. nove navrhované T1

Vymeéra lokality: 4,64 ha
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Cislo lokality: Z19a/BV-7a, Z19b/BV-7b

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev lokality: K myslivecké klubovné IT

Stavajici funkcni vyuZziti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZziti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni, resp. ucelové komunikace vedené podél
severniho a vychodniho okraje lokality

Zasobovani/ vodou: prodlouzenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochazi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v dzemnim plénu
navrhovdna realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zasoben/ el. energii: ze stavajici 1189, resp. nové navrhované T1

Vymeéra lokality: 0,82ha + 0,33 ha

Cislo lokality: Z20/VD-1

Katastralni uzemi : Lukovad

Néazev lokality: U podjezdu I

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba (VD)

Specifické podminky:

- v pfipadée umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk,
prach, zdapach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv
neprekroci hranice prislusné funkcni plochy. V opacném pfipadé budou
realizovana opatren/ k potfebnému sniZeni negativniho viivu a v ramci
kolaudacniho fizeni bude doloZena ucinnost provedenych opatreni

-V JiZni casti pozemku je treba respektovat ochranné pdsmo drahy a ochranné
pdasmo komunikacniho vedeni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita bude komunikacné zpfistupnéna z navrhované ucelové
komunikace, vedeni podél jizni hranice predmétného uzemi
(zastavitelna plocha Z48/DS-11); vzhledem k navrhované realizaci
cyklostezky podél krajské silnice, nebude tato komunikace pro
primou obsluhu pfedmétné lokality vyuZivana

Zasobovani vodou: prodlouZeni zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery prochazi
Jihovychodné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189
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Vymeéra lokality: 1,61 ha

Cislo lokality: Z21/VD-2

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: U podjezdu IT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba (VD)

Specifické podminky:

- v pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostfedi (hluk,
prach, zdpach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, zZe tento viiv
neprekroci hranice prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou
realizovana opatreni k potfebnému sniZeni negativniho viivu a v ramci
kolaudacniho rizeni bude doloZena ucinnost provedenych opatreni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je komunikacné pristupnd ze stavajici krajské silnice vedené
podél jihozapadni hranice predmétného uzemi, navrhovana je
realizace nové ucelové komunikace podél jizni hranice (zastavitelna
plocha Z50/DS-13)

Zasobovani vodou: prodlouzeni zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery prochdzi
Jihovychodné od lokality

Odvéadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prdvnich predpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189

Vymeéra lokality: 1,28 ha

Cislo lokality: Z22/OM-2

Katastralni uzemi: Lukovéa

Néazev lokality: U podjezdu IIT

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni - komercni zarizen/ mala a stredni
(OM)

Specifické podminky:
- respektovat ochranné pasmo drahy na severozapadnim okraji predmétného uzemi

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél severovychodni hranice
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi vychodné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189

Vymeéra lokality: 0,74 ha
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Cislo lokality: Z23/0S-1

Katastralni uzemi: Lukovéa

Vv

Nazev lokality: Rozsireni sportovniho aredlu Lukovéd

Stavajici funkcni vyuZiti: smisend plocha prirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: obcanské vybaveni — télovychovnd a sportovni zarizeni
(0S)

Specifické podminky:

- vyuZiti lokality je pouze podminéné pripustné, vzhledem k tomu, Ze se cely aredl
nachdzi v zdplavovém uzemi, je jeho rozsirovan/ podminéno souhlasem prislusného
vodopravniho dradu. V zaplavovém uzemi nebudou moci byt realizovany stavby, které
budou moci mit negativni viiv na odtokové poméry v dané lokalité jako jsou stavby
budov, pristreskid s pevnymi zdmi, pevné ploty a dalsi podobné prekdzky. V pripadé
oploceni zasahujiciho do zaplavového uzemi, musi byt oploceni realizovano jako lehce
odnimatelné. V zaplavovém uzemi vodniho toku nebude zvysovdna niveleta stavajiciho
terénu. V aktivni zoné zaplavového uzemi vodniho toku neni moZné realizovat Zadné
stavby, mimo staveb nezbytné technické a dopravni infrastruktury a staveb vodnich dél

-pri umistovani staveb respektovat ochranné pasmo lesa, stavby umistovat mimo toto
pasmo

- pfi umistovani novych sportovnich ploch je treba respektovat prvky uzemniho
systému ekologické stability v sousedstvi lokality

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél vychodniho okraje lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochdzi severné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v uzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189

Vymeéra lokality: 1,55 ha

Cislo lokality: Z25/DS-3

Katastralni uzemi : Lukova

Nézev lokality: Za Pekarnou IT

Stavajici funkcni vyuZiti : smisend plocha prirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti : dopravni infrastruktura silnicni (DS)

Specifické podminky:

- realizace nové mistni komunikace, zajisténi/ dopravniho napojeni zastavitelné plochy
Z26a,b/SV-5a,b

Vyméra lokality: 0,25 ha

Cislo lokality: Z26a/SV-5a, Z26b/SV-5b

Katastralni uzemi : Lukovd
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Néazev lokality: Za Pekarnou IIT

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy smisené nezastaveného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Specifické podminky:

- pfi umistovdn/ staveb respektovat pribéh nadzemniho el. vedeni/ vietné jeho
ochranného pasma, resp. je navrhovano pro uvolnéni zastavby provést jeho preloZku
mimo zastavitelnou plochu

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: navrhovana je realizace nové mistni komunikace - Zzastavitelna
plocha 225/DS-3

Zdsobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi jizné od zastavitelné
plochy

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim planu
navrhovana realizace verejné kanalizace, kteréa by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189, resp. nové TS - T1

Vyméra lokality: 0,96 ha + 0,14 ha

Cislo lokality: Z27a/BV-8s, Z27b/BV-8b

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: K Zichlinku I

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pred zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi clenéeni

. 7 . . Ve Ve Ve o v Ve

zastavitelne plochy na jednotlive stavebni pozemky a vymezi prubeh nove
verejné infrastruktury

- pfi umistovani staveb je tfeba respektovat priibéh komunikacniho vedeni vietné
jeho ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél severni hranice lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho frfadu verejného vodovodu, ktery
prochazi severné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich pfedpisd, v uzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, kterd by méla Zzajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

Zdsobeni el. energii: ze stavajici 1189, resp. nove navrhované T1

Vymeéra lokality: 4,05ha

Cislo lokality: Z28/BV - 9

Katastralni uzemi : Lukovd
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Nézev lokality: K Zichlinku IT

Stavajici funkcni vyuZziti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana dzemni studie, ktera stanovi clenéni

. Ve . . Ve ’ ’ o v Ve

zastavitelne plochy na jednotlive stavebni pozemky a vymezi prubeh nove
verejné infrastruktury

- pfi umistovdni staveb respektovat pribéh nadzemniho el. vedeni vietné jeho
ochranného pdsma, resp. je navrhovano pro uvolnéni zdstavby provést jeho
preloZku na okraj zastavitelné plochy

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél jihozapadni hranice lokality

Zdsobovani vodou: prodlouZzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochazi podél jihozapadniho okraje lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v tzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeni odpadnich vod i z této lokality

Zasoben/ el. energii: ze stavajici 216

Vymeéra lokality: 3,78 ha

Cislo lokality: Z30/VD-3

Katastralni uzemi : Lukova

Néazev lokality: U Dvora I

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba (VD)

Specifické podminky:

- v pfipadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostfedi (hluk,
prach, zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv
neprekroci hranice prislusné funkcni plochy. V opacném pfipadé budou
realizovana opatreni k potfebnému sniZeni negativniho viivu a v ramci
kolaudacniho rizeni bude doloZena ucinnost provedenych opatreni

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je komunikacné pristupna ze stavajici krajské silnice vedené
podél jihozapadni hranice pfedmétného uzemi

Zasobovani vodou: prodlouZeni zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery prochazi
podél jihozapadniho a vychodniho okraje lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpis(

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 216

Vymeéra lokality: 2,63 ha

Cislo lokality: Z31/SV-6

Lokalita byla na zakladé projednani navrhu vypusténa.
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Cislo lokality: Z33/BV - 10

Katastralni uzemi : Kvétna u Lukové

Néazev lokality: Kvétna — severozapad

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZziti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- stavby pro bydleni budou umistény ve vzdalenosti min 10m od krajské silnice

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél severni hranice lokality

Zdsobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochdzi vychodné od lokality

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd

Zasobeni el. energii: ze stavajici 218

Vymeéra lokality: 0,66 ha

Cislo lokality: Z34/BV - 11

Lokalita byla na zakladé projednani navrhu vypusténa.

Cislo lokality: Z35/ BV - 12

Lokalita byla na zakladée projednani navrhu vypusténa.

Cislo lokality: Z36/DS-4

Lokalita byla na zakladé projednani navrhu v souvislosti s vypusténim lokalit Z34/B\V-11
a Z35/BV-12 také vypusténa.

Cislo lokality: Z38/BV - 13

Katastralni uzemi : Kvétna u Lukové

Nazev lokality: Kvétna - U Kaple

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pri umistovani konkrétnich staveb je treba respektovat ochranné pdsmo lesa,
které zasahuje zapadni cast lokality

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici ucelové komunikace vedené jihovychodné od uzemi

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochdzi vychodné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd
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Zdsobeni el. energii: ze stavajici 218

Vymeéra lokality: 1,01 ha

Cislo lokality: Z39/BV - 14

Katastralni uzemi : Kvétna u Lukové

Nazev lokality: Kvétna — U Vodniho zdroje

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri - soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené vychodné od uzemi

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochdzi vychodné od lokality

Odvéadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prdvnich predpisi

Zdsobeni el. energii: ze stavajici 218

Vymeéra lokality: 0,80 ha

Cislo lokality: Z40/BV - 15

Katastralni uzemi : Kvétna u Lukové

Nazev lokality: Kvétna - U Hristé

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri — soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovani konkrétnich staveb je treba respektovat komunikacni vedeni
vcéetné jeho ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené podél zdpadniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochazi severozapadné od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd

Zasobeni el. energii: ze stavajici 218

Vyméra lokality: 0,22 ha
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Cislo lokality: Z41/DS - 5

Katastralni uzemi : Lukovd, Kvétna u Lukové

Nazev lokality: PreloZka silnice I/43

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ), plochy smisené nezastaveného
uzemi (NS), plochy prirodni (NP)

Navrhované funkcni vyuZiti : dopravni infrastruktura silnicni (DS)

Specifické podminky:

- realizace preloZky silnice 1/43,kterd by méla zajistit severojiZni propojeni vychodnich
Cech a stredni Moravy

1. - realizaci preloZky I/43 v navrzené lokalité Z41/DS - 5 bude predchazet predlozeni
podrobné akustické studie s uvedenim poctu exponovanych obyvatel (stavajici i
navrhovany stav), hodnocenim zdravotnich rizik a navrhem protihlukovych opatreni. V
uvahu bude vzata i navrhovana zastavba v blizkosti této komunikace. Uvedené
podklady budou predloZeny v rémci zjistovaciho Fizeni (posouzeni viivi zéméru na
Zivotni prostredi) nebo nejpozdéji k uzemnimu rizeni

Vyméra lokality: 3,11 ha (kvalifikovany odhad)

Cislo lokality: Z49/DS - 12

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev lokality: Cyklostezka Lanskroun — Lukovd

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti : dopravni infrastruktura silnicni (DS)

Specifické podminky:

- realizace cyklostezky Lanskroun - Lukova v Ffeseném uzemi podél stavajici krajské
silnice (v dobé zpracovani uzemniho planu jiz vydané stavebni povoleni)

Vymeéra lokality: 0,47 ha

Cislo lokality: Z52/DS-15

Katastralni uzemi : Lukova

Néazev lokality: Cyklostezka Lukova (zdkladni skola) — Lukova (U Dvora)

Stavajici funkcni vyuZiti : plochy smisené nezastaveného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti : dopravni infrastruktura silnicni (DS)

Specifické podminky:

- zajisténi bezpecného pohybu pésich a cyklistli z prostoru Lichtenstejnského dvora
k zdkladni skole, kostelu a ndsledné Zeleznicni zastavce

Vymeéra lokality: 0,40 ha

Cislo lokality: Z60/TO - 60

Katastralni uzemi : Lukovd
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Stavajici vyuZiti: smisena plocha pfirodni a zemédélska (NS)

Navrhované vyuZiti: technickd infrastruktura - plochy pro stavby a zarizeni pro
nakladani s odpady (TO)

Specifické podminky:

- lokalita je podminéné pripustna, realizace zaméru v pfedmétné plose je
podminéna spinénim ndsledujicich podminek:

a) pro umistéeni konkrétni stavby je treba ziskat vyjimku z ochranného pasma lesa

b) vité casti lokality, kterd je zasazena zaplavovym uzemim vodniho toku [ze
maximalné umistit pouze manipulacni plochu, kterd bude udrZovdna v Cistoté a bez
odklddanych odpadd a jinych prfedméti. Na této plose nebudou umistovdny a
realizovany stavby ani zarizeni. Uvedena plocha nebude svou niveletou prevysovat
plivodni (stdvajici) niveletu okolniho terénu. V pfipadé oploceni zasahujiciho do
zaplavového uzemi, musi byt toto oploceni realizovdno jako lehce odnimatelné.
V zaplavovém uzemi vodniho toku nebude zvysovana niveleta stavajiciho terénu. Na
sbérny dvir, nachdzejici se v zdplavovém uzemi vodniho toku musi byt zpracovdn
povodriovy plan.

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stdvajici mistni komunikace vedené podél severozapadniho
okraje lokality

Zdsobovani vodou: prodlouZzenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochdzi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v tdzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadéni odpadnich vod i z této lokality

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1172

Vymeéra lokality: 0,12 ha

Cislo plochy: Z61/BV - 16

Katastralni uzemi : Lukovad

Néazev plochy: U Stavebnin

Stavajici funkcni vyuZiti @ plochy zemédélské (NZ), v UP navrh plochy smisené
nezastaveného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti : bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovani staveb je tfeba respektovat pribéh komunikacniho vedeni vietné
jeho ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice vedené podél severni hranice plochy

Zdsobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery
prochazi severné od plochy

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisd, v dzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, kterda by méla zajistit
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odvadeéni odpadnich vod i z této lokality
Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 216

Vymeéra plochy: 0,79 ha

Zastavitelné plochy navrZené v ramci pozemkovych dprav v katastralnim uzemi Lukovd:
a) vvmezeni novych zemédélskych komunikaci v uzemi

Cislo lokality: Z43/DS - 6

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravée: VC-3, VC-4

Katastralni uzemi : Lukovad

Ulel vymezeni: zpfistupnéni zemédélskych pozemkd v severozdpadni Cdsti Lukové,
propojeni do Rudoltic

Vymeéra lokality: 0,97 ha

Cislo lokality: Z44/DS - 7

Cislo lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-10

Katastralni uzemi : Lukovd

Ucel vymezeni: prodlouZeni zemédélské cesty od aredlu ZOD Zichlinek po podjezd pod
Zeleznicni trati

Vymeéra lokality: 0,65 ha

Cislo lokality: Z45/DS - 8

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-8

Katastralni uzemi : Lukovad

Ucel vymezeni: prodlouZeni stavajic zemédélské cesty v severozapadni casti uzemji

Vymeéra lokality: 0,18 ha

Cislo lokality: Z46/DS - 9

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-9

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: novd komunikace navrZend od aredlu strelnice zdpadnim smérem ke
katatru Damnikova

Vymeéra lokality: 0,93 ha

Cislo lokality: Z47a/DS - 10, Z47b/DS

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-7

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: navrZena komunikace podél severni hranice zastavéného uzemi obce
(zahumenni cesta), méla by pokracovat i v k.. Damnikov
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Vymeéra lokality: 1,25 ha

Cislo lokality: Z48/DS - 11

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové dpravé: VC-5

Katastralni uzemi : Lukovd

Ucel vymezeni: navrzend cesta podél severni hrany zZeleznicniho koridoru

Vymeéra lokality: 0,73 ha

Cislo lokality: Z50/DS - 13

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato zastavitelna plocha jiz vyuZita.

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové dpravé: HC-11VC-4

Katastralni uzemi : Lukovad

Ucel vymezeni: cesta vedend od podjezdu pod Zeleznicni na silnici III. tridy do
Lanskrouna. Bude slouZit k odklonéni zemédélské dopravy od obytné zastavby.

Vymeéra lokality: 0,45 ha

Cislo lokality: Z51/DS-14

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato zastavitelna plocha jiZ vyuZita.

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-12

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: rekonstrukce a prodlouZeni stdvajici zemédélské cesty od podjezdu
severovychodnim smérem az po vodotec

Vymeéra lokality: 0,85 ha

Cislo lokality: Z53/DS - 16

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové dpravé: VC-7

Katastralni uzemi : Lukovad

Uclel vymezeni: zpfistupnéni zemédélskych pozemki u vodniho toku mezi Lukovou a
Kvétnou

Vymeéra lokality: 0,54 ha

Cislo lokality: Z54/DS - 17

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato zastavitelna plocha jiZ vyuZita.

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-15

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: zpfistupnéni zemédélskych pozemkd v severojiznim sméru ve stredni
casti Lukové
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Vymeéra lokality: 1,34 ha

Cislo lokality: Z55/DS - 18

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato zastavitelna plocha jiz vyuZita.

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-14

Katastralni uzemi : Lukovd

Ucel vymezeni:  propojeni silnice III. tridy do Kvétné se stavajici zemédélskou
komunikaci na jihovychodnim okraji obce vychodnim smérem

Vymeéra lokality: 1,54 ha

Cislo lokality: Z56/DS - 19

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato zastavitelna plocha jiZ vyuZita.

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové dpravé: HC-16

Katastralni uzemi : Lukovd

Ucel vymezeni: propojeni krajské silnice do Kvétné se zemédélskou komunikaci na
Jihozapadnim okraji Lukové

Vymeéra lokality: 1,08 ha

Cislo lokality: Z57/DS - 20

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-6

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: zemédélskd cesta podél vodniho toku v jihozdpadni cdsti Lukové na
katastralni hranici s Troikem

Vymeéra lokality: 0,94 ha

Crslo lokality: Z58/DS - 21

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: HC-5

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: propojeni krajské silnice do Kvétné s nové navrhovanou zeméedélskou
komunikaci Z58/DS-21

Vyméra lokality: 0,75 ha

b) hréze navrhovaného poldru

Oznaceni lokality: Z42a/TX-1a, Z42b/TX-1b

Oznaceni lokality v komplexni pozemkové upravé: Damnikov I

Katastralni uzemi : Lukova

Ucel vymezeni: protipovodriové ochrana uzemi v povodi Lukovského potoka

Vyméra lokality: 1,14 ha
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Zastavitelné plochy navrzené v ramci pozemkovych uprav v katastralnim uzemi Kvétnd u
Lukové:

vymezeni novych vyznamnéjsich zemédélskych komunikaci v uzem/i

Cislo lokality: Z64/DS- 23

Oznaceni komunikace v komplexni pozemkové uprave.: C11

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni - ucelové komunikace,
cyklostezky

Podrobnéjsi popis:
- zpfistupnéni pozemkd v jihozdpadni ¢3sti k.u. Kvétnd u Lukové

Vymeéra lokality: 0,11ha

Cislo lokality: Z65a,b/DS- 24

Oznaceni komunikace v komplexni pozemkové upravé: C15

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni - ucelové komunikace,
cyklostezky

Podrobnéjsi popis:
- zpFistupnéni pozemkd v jihovychodni ¢3sti k.u. Kvétnd u Lukové

Vymeéra lokality: 0,20ha

Cislo lokality: Z66a,b/DS- 25

Oznaceni komunikace v komplexni pozemkové upravé: C14

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni - ucelové komunikace,
cyklostezky

Podrobnéjsi popis:
- zpfistupnéni pozemkd v severni casti k.u. Kvétnd u Lukové
Vymeéra lokality: 0,20ha

Crslo plochy: Z67/BV-17

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev lokality: K Damnikovu u C.p. 66

Stavajici funkcni vyuZiti : zeleri — soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pfi umistovdni staveb respektovat pribéh verejného vodovodu vietné jeho
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ochranného pasma

Provéreni moZnosti zajistén/ verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: po stavajici mistni komunikaci vedené podél vychodniho okraje
lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci rad prochazi predmétnou plochou

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich pfedpisd, v tuzemnim plénu
navrhovana realizace verejné kanalizace, ktera by méla zajistit
odvadeéni odpadnich vod i z této lokality

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 214

Vyméra lokality: 0,12 ha

Cislo lokality: Z68/TI-1

Katastralni uzemi: Lukova

Néazev plochy: U sportovniho areéalu

Stavajici funkcni vyuZiti: smisena plocha prirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: technicka infrastruktura — inZenyrské site (TI)

Specifické podminky:

- vyuZiti lokality je pouze podminéné pfipustné, vzhledem k tomu, Ze se cela plocha
nachazi v zaplavovém uzemi Lukovského potoka

- vjiZni &3sti ploch je pfi umistovani staveb treba respektovat ochranné pdsmo lesa,
konkrétni stavby umistovat mimo toto pasmo

- pri umistovani staveb je treba respektovat prvky uzemniho systému ekologické
stability, které jsou vedeny severné a zapadné od plochy

Provéreni moZnosti zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici silnice III. tridy vedené podél jizniho okraje plochy
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zdsobovaci rad prochdazi severné od lokality

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 1189

Vymeéra lokality: 0,35 ha

3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: P1

V dobé zpracovani zmény c.2 byla tato plocha prestavby jiZ vyuZita.

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: K Damnikovu

Stavajici vyuZiti lokality: plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

Specifické podminky:

- rozsireni stavajici mistni komunikace vychodnim smérem
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Vymeéra lokality: 0,02 ha

Cislo lokality: P2

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: U Dvora

Stavajici vyuZiti lokality: vyroba a skladovani - zemédélskd vyroba (VZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani - drobna a remesinag vyroba (VD)

Specifické podminky:

- prestavba byvalého kravina v lokalité U Dvora pro potreby drobné a remesiné

vyroby,
vzhledem k navrhovanému vyuZiti sousednich ploch pro bydleni je tfeba podél aredlu
realizovat pds ochranné zelené a v pripadé umisteni vyroby s negativnim dopadem na
okolni prostredi (hluk, prach, zdpach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno,
Ze tento viiv neprekroci hranice prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou
realizovana opatreni k potrebnému snizeni negativniho viivu a v réamci kolaudacniho
Fizeni bude doloZena ucinnost provedenych opatreni.

Vymeéra lokality: 0,58 ha

Cislo lokality: P3

Katastralni uzemi : Lukovd

Nazev lokality: U sportovniho areélu

Stavajici vyuZiti lokality: verfejnd prostranstvi — verejnd zeleri (ZV)

+ dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

+verejnd prostranstvi - verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

o . Ve s Ve . z V. v
- vdusledku realizace nove mistni komunikace uUprava krizovatky v prostoru u
sportovniho aredlu (realizace dopravni infrastruktury v plose zelené a naopak)

Vymeéra lokality: 0,19 ha

Cislo lokality: P4

Katastralni uzemi : Lukova

Nézev lokality: K Zichlinku

Stavajici vyuZiti lokality: plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

Specifické podminky:

- odstranéni Spatnych rozhledovych pomérii na silnici III. tfidy do Zichlinka

Vymeéra lokality: 0,08 ha

Cislo plochy: P5
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Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev plochy: U zastavitelné plochy Z17/BV-6

Stavajici vyuZiti: bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- vymezeni souvisejici plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené k rozvojové
plose pro bydleni

Vymeéra lokality: 0,09 ha

Cislo plochy: P6

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev plochy: U zborenisté

Stavajici vyuZiti: zeleri — prirodniho charakteru (ZP) a zeleri — soukroma a vyhrazend
(ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- vymezen/ nové plochy verejného prostranstvi v obytné zastavbé u silnice k
Damnikovu

Vymeéra lokality: 0,09 ha

Cislo plochy: P7

Katastralni uzemi : Lukova

Néazev plochy: U kostela

Stavajici  vyuZiti: obcanské vybaveni - verejnd infrastruktura (OV); bydleni -
v rodinnych domech - venkovské (BV)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- rozsireni moZnosti vyuZiti objektu byvalé fary také pro moZnosti trvalého bydleni

Vymeéra lokality: 0,61 ha

Cislo plochy: P8

V dobé zpracovani zmény ¢.2 byla tato plocha prestavby jiz vyuZita.

Katastralni uzemi : Lukova

Nazev plochy: U Vanickovych

Stdvajici vyuZiti: dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- na zakladé realizace nové ,zahumenni" komunikace podél severniho okraje
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zastavéného uzemi v zapadni casti Lukové moZnost zmény vyuZiti stavajici plochy
dopravni infrastruktury vedené po soukromém pozemku

Vymeéra lokality: 0,06 ha

Cislo plochy: P9

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev plochy: U Strelnice

Stavajici vyuZiti: obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni (OS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (VZ)

Specifické podminky:

- wyUuZiti &3sti pozemku strelnice pro potreby zemédélské spolecnosti ZOD Zichlinek
(odstavovani vozidel)

Vymeéra lokality: 0,05 ha

Cislo lokality: P10

Katastralni uzemi : Lukovad

Nazev lokality: U zemédélské usedlosti c.p. 110

Stavajici vyuZiti lokality: bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- zména ve vyuZiti plochy bude resena takovym zplsobem, aby bylo respektovdno
zaplavové uzemi Lukovského potoka, které zasahuje do jizni a stredni casti
plochy prestavby

Vymeéra lokality: 0,39 ha

Cislo lokality: P11

Katastralni uzemi : Kvétna u Lukové

Néazev lokality: PoZarni nadrZ

Stavajici vyuZiti lokality: plochy vodni a vodohospodarské (W)

Navrhované funkcni vyuziti ;:  verejna prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- zména ve vyuZiti plochy poZarni nadrZe je pouze podminéné pfipustnd, pred
zahajenim provedeni zmény bude prokdzdano, Ze je zajistén nahradni zdroj
pozarni vody pro mistni cast Kvétna (napf. poZarni hydrant, realizace nové vodni
nadrze)

Vymeéra lokality: 0,05 ha
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3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

- plochy systému sidelni zelené jsou &lenény podle zpilsobu vyuZiti na nasledujici plochy

s rozdilnym zpdsobem vyuZiti:

a) zeleri - soukromd a vyhrazend (ZS) - plochy zahrad a ovocnych sadd vétsiho
rozsahu v zastavéném uzemi nebo jeho
sousedstvi, v soucasné  dobé  obtiZnéji
dostupné <z hlediska verejné infrastruktury
nebo v ddsledku  zdkonnych  omezeni
nevhodné pro vystavbu

b) zeleri — ochrannd a izolacni (ZO)- plochy zelené plnici hygienickou funkci napr.
v ochrannych pdsmech aredlli zemédélské
vyroby

c)zeleri - prirodniho charakteru (ZP)- plochy prvkd uUzemniho systému ekologické
stability v zastaveném uzemi

d) vefejnad prostranstvi -verejna zeleri (ZV) - verfejné pristupna zeleni slouZici ke
kaZdodenni rekreaci obyvate/
- podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole . 6 této zpravy

- dalsi vhodnd opatreni v zastaveném uzemi z hlediska systému sidelni zelené:
a) na novych zastavitelnych plochdach a v jejich kontaktnim okoli pokud moZno
zachovat vzrostlé dreviny jako délici, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit
Jjejich ochranu pred poskozenim behem stavebnich praci
b) ve vhodnych castech novych zastavitelnych ploch realizovat vysadbu drevin
novych, stanovistné prislusnych

- v uzemnim planu jsou navrhovany nasledujici nové plochy sidelni zelené:

Crslo lokality: Z9/ZS - 1

Katastralni uzemi : Lukova

Nazev lokality: U strediska zemédélské vyroby

Stavajici vyuZiti lokality: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  zeleni — soukroma a vyhrazena (ZS)

Podrobnéjsi popis:

- v dzemi zasaZeném hygienickym pasmem provozu Zivocisné vyroby pripustné pouze
rozsireni soukromé zelené k sousedicim obytném plocham

Vymeéra lokality: 0,51 ha

Cislo lokality: Z10/2V - 1

Katastralni uzemi : Lukova

Nézev lokality: U pohostinstvi

Stavajici vyuZiti lokality: zeleri - soukroma a vyhrazena (ZS)
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Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi - verejna zeleri (ZV)

Podrobnéjsi popis:

- rozsifeni ploch vefejné zelené v sousedstvi objektu obcanského vybaveni v centru
obce

Vymeéra lokality: 0,02 ha

Cislo lokality: Z24/ZS - 2

Katastralni uzemi : Lukovad

Néazev lokality: Za pekarnou I

Stavajici vyuZiti lokality: smisena plocha pfirodni a zemédélska (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  zeleni — soukroma a vyhrazena (ZS)

Podrobnéjsi popis:
- doplnéni ploch soukromé zelené u zastavitelné plochy pro bydleni Z 26a,b/ SV- 5a,b

Vymeéra lokality: 0,27 ha

Cislo lokality: Z29/2V - 2

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev lokality: K Zichlinku IIT

Stavajici vyuZiti lokality: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi - verejna zeleri (ZV)

Podrobnéjsi popis:

- realizace pasu verejné zelené na rozhrani funkcnich ploch (bydleni x vyroba); zajistit
také izolacni funkcri

Vymeéra lokality: 1,03 ha

Cislo lokality: Z32/2V - 3

Katastralni uzemi : Lukova

Néazev lokality: U Dvora IIT

Stavajici vyuZiti lokality: zeleri - soukromd a vyhrazenad (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi — verejna zeleri (ZV)

Podrobnéjsi popis:

- realizace plochy verejné zelené v prostoru tocky autobusl u Lichtenstejnského
dvora

Vymeéra lokality: 0,07 ha

Cislo lokality: Z37/2V - 4

Katastralni uzemi : Lukovd

Néazev lokality: U Kaple
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Stavajici vyuZiti lokality: zeleri - soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi - verejna zeleri (ZV)

Podrobnéjsi popis:

- rozsireni ploch verejné zelené ve stredni casti Kvétné u kaple a hrbitova

Vymeéra lokality: 0,29 ha

Cislo plochy: Z62/ZV- 5

Katastralni uzemi : Lukovd

Nézev plochy: U zastavitelné plochy Z17/BV-6

Stavajici vyuZiti: plochy specifické - doprovodna zeleri (X1)

Navrhované funkcni vyuZiti :  verejna prostranstvi - verejna zeleri (ZV)

Specifické podminky:

- vymezeni souvisejici plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené k rozvojové
plose pro bydleni

Vymeéra lokality: 0,52 ha

4.Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek
pro jeji umistovani

4.1 Koncepce obcanského vybaveni

- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci (verejna sprava, materska a
zakladni skola, verejné stravovani, maloobchodni prodej potravin)

- rozsifit stavajici sportovni aredl severnim smérem (Z223/0S)

- rozsifit plochy obcanského vybaveni u kriZovatky krajskych silnic v centru obce
(Z11/0M)

- rozsifit plochy obcanského vybaveni v severni casti zastaveéného uzemi - u kostela
(Z222/0M)

4.2 Koncepce dopravy

- realizovat navrhované doplnéni mistnich komunikaci pro zpristupnéni zastavitelnych
ploch

- doplinit navrhované ucelové komunikace zpristupriujici plochy nezastavéného uzemi
obce

- v prostorové vyraznych rozvojovych lokalitach realizovat nové pristupové komunikace
k jednotlivym stavebnim pozemkim, jejich pfesnd trasa bude stanovena na zdkladé
uzemni studie

- realizovat cyklostezku Lanskroun — Lukovd v severni casti reseného uzemi

- zajistit bezpecnost pohybu obyvatel ve vychodni casti obce - realizovat cyklostezku
z lokality Lukova - kostel do lokality U Dvora

- ve funkcnim clenéni obce respektovat navrhovanou trasu prelozky silnice I/43 — nova
trasa propojeni vychodnich Cech se stfedni Moravou

- Fesit hlavni dopravni zavady v dzemi :

a) za dopravné zavadné Ize povaZovat smérové parametry silnice IIl/36818 pri
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vychodnim okraji Lukové s dvéma protismérnymi smérovymi oblouky o minimalnim
poloméru a s nevyhovujicimi rozhledovymi poméry (rozhledu brani stavajici objekt).
NavrZeno je zvétseni smérového poloméru a zajisténi normového rozhledového pole na
Ukor prilehlého objektu

b) dopravné zdvadné je smeéerové vedeni a rozhledové poméry vedeni silnice
III/36818 pri kiizeni této komunikace se silnici III/36819. Navrzeno je odstranéni
pfilehlého objektu se zajisténim vyhovujicich rozhledovych pomérd.

c) stykovou kriZovatku u fotbalového hristé je navrZeno upravit s nakolmenim
jednotlivych vétvi i v ndvaznosti na navrZené napojeni uvazované obsluzZné komunikace
ze zapadni strany

d) neprehlednd, rozlehla krizovatka je v centru Lukové pri napojeni silnice
III/36814 od Kvétné na silnici III/36818. NavrZena je fyzickd uprava kriZovatky
s jednoznacnym urcenim jednotlivych smérii i pfednosti

pri pritazich silnic III, tfidy obci postupné dobudovat chybéjici chodniky

uzemné chranit mozné napojeni silnice III. tfidy na preloZku silnice I/43 v prostoru
Kvétné

Uzemné chranit trasu prdplavniho spojeni Dunaj — Odra - Labe v jihozdpadni &3sti
rfeseného uzemi

4.3 Koncepce vodniho hospodarstvi

celkové vydatnost vodnich zdrojii skupinového vodovodu je dostatecnd pro uvaZovany
rozvoj obce

u predmétného skupinového vodovodu je uvaZovdno se zvysenim akumulace u
vodojemu Trpik o 200 m? a vystavbu nového vodojemu Anenska Studanka o objemu 30
m?; potreba na akumulaci pro Lukovou v mnoZstvi cca 150 - 250 m¥ bude pro navrhové
obdobi zajistena

v mistni casti Kvétna je navrhovana vystavba nového vodojemu Kvétna o objemu 10,0
m?>; pro potfeby zajisténi stavajici i navrhované zastavby

navrhovand doplnéni vodovodnich systémd je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pri konkrétnim investicnim zaméru, navrhovat zaokruhované
zdasobovaci rady
pro odbéry poZarniho zdasahu je tfeba zajistit a dle potreby upravit a udrZovat odbérna
mista u vodoted, rybnikd a poZarnich nddri

odvadéni a cisténi odpadnich vod je v souladu s PRVK Pardubického kraje reseno
clenénim uzemi na nékolik samostatnych povodi sdruZenych splaskovou kanalizaci
k jednotlivym sidlistnim COV; ve viastni Lukové jsou v lokalitdch soustfedéné vystavby
navrzeny cca 3 ks lokalnich biologickych aktivacnich nebo dudlnich anaerobné-
aerobnich COV s gravitacnimi splaskovymi systémy. V mistni casti Kvétnd je navrZena
likvidace odpadnich vod individuelnim zplsobem, tj. v nepropustnych jimkach, septicich
s 3.stupném c&isténi (zemni filtr) a domovnich COV

do doby vystavby kanalizacnich systémd a jednotlivych COV doporucujeme pro
navrhové obdobi u stavajici zadstavby likvidaci odpadnich vod od obyvatelstva
stdvajicim zplsobem, tzn. zejména jimkami na vyvaZeni s atestem nepropustnosti dle
CSN 750905. U novostaveb doporucujeme osazeni domovnich COV s pfepadem do
destové kanalizace a popr. primo do vodoteci a Lukovského potoka
plochy uréené pro vyrobu a skladovani resit samostatnymi COV dle druhu provozu
odvédeéni destovych vod z nové zastavéného Uzemi do tokid resit tak, aby nedoslo ke
zméné odtokovych pomérd a byl zachovan stivajici odtokovy koeficient z ndvrhovych
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ploch. Pri likvidaci destovych vod budou vyuZity vsechny moZnosti pro vsakovani,
akumulaci a zdrzeni vody v krajiné

4.4 Koncepce zasobovani el. enerqii

- provést kompletni obnovu sité NN

- u stavajiciho systému VN, ktery se bezprostredné podili na zdasobovani rFeseného
uzemi, je nutné dodrZet ochranné pasmo od vedeni/ VN u rozvojovych ploch
,Z26a/SV-5a" a ,Z28/BV-9", pfipadné zajistit jejich preloZku vymisteni z téchto ploch

- uzemné chranit plochu pro umisténi nové navrhované TS - T1 (nahrada za stavajici
7S 1189, vcetné jejiho privodniho vedeni a novou trasu privodniho vedeni k TS 216

- pro potreby rozvojovych lokalit provést u stdvajicich TS vyménu transformatord za
vykonoveé vyssi jednotky

- rozvodny systém NN u veétsi soustredéné bytové vystavby, bude resen zemnim
kabelovym vedenim

4.5 Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajici/ i navrhované) vytapét ekologickym palivem - zemni plyn, el.
energie, propan, propan - butan, drevni odpad, biomasa, tepelnd cerpadia, ap.

- omezit vyuZivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych ldtek, které
v . 0 Vv, «s v v .7 v s v s
pri provozu zdroju tepla znecistuji ovzdusi a zhorsuji zivotni prostredi.

5. Koncepce usporadani krajiny,vcetné vymezeni ploch

a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti,

uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreaci,

dobyvani loZisek nerostnych surovin apod.

5.1 Koncepce usporadani krajiny

- plochy nezastavéného uzemi jsou clenény podle zplisobu vyuZiti na ndsledujici plochy

s rozdilnym zpisobem vyuZiti:

a) plochy krajinné zelene:

al) plochy lesni (NL) - plochy s prevaZujicim vyuZitim pro lesni produkci

a2) plochy zemédélské (NZ) — plochy intenzivné zemédélsky obhospodarované

a3) plochy prirodni (NP) - plochy s nejvyssim prirodnim potencidlem a potrebou
ochrany pfirodnich prvkd

a4) plochy smisené nezastavéného uzemi (NS) - plochy funkcné jednoznacné
nevyhranéné, v reseném uzemi se jedna zejména o plochy prirodni a zemédélské

as) plochy specifické — plochy doprovodné zelené(X1)- plochy zapojujici liniové plochy
dopravni infrastruktury do krajiny

b)plochy vodni a vodohospodarské (W) - plochy s vodohospodadrskou funkci (reky,
potoky, rybniky)

Podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
zpravy.

Dalsi vhodnd opatreni v krajiné:

33



obnoveni tradice solitérnich stromd v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokd, hranic
pozemkl apod., vhodné dlouhovéké dreviny), pfitom budou respektovany stdvajici
vyznamné stromy a skupiny stromd, které spoluvytvareji charakter krajiny

doplnéni liniové zelené podél komunikacnich systémd vietné ucelovych cest
(stdvajicich i navrzenych); v uzemnim planu navrzené plochy zmén jsou oznaceny
Jjako lokality K4/X1

doplnéni mimolesni zelené ve formé remizkd (na hire vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodotedi, na vyvysené kdty nad obci, kefové k patdm stoZdrd elektrického vedeni
apod.,

pro ozelenéni jsou vhodné domdci druhy drevin vcetné kerového patra

Vsechna doporucend opatreni je nutné provadét na zaklade zpracovaného projektu.

V uzemnim planu je navrhovana nasledujici nova vodni plocha v krajinée:

Cislo lokality: K1/W1

Katastralni uzemi: Lukova

Nazev lokality: K Rudolticim

Navrhované funkcni vyuZiti: plochy vodni a vodohospodarské

Vymeéra lokality: 1,10 ha

5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni pldn vymezil s upfesnénim skladebné prvky USES- plochy biocenter a trasy

biokoridord, které budou respektovany.

V feseném uzemi se jedna o prvky lokdlniho vyvznamu.

v severni ¢asti reseného uzemi je podél vodniho toku ve sméru vychod - zapad
navrzen lesolucni biokoridor LBK 1 (resp. LBKl1la, LBK1b), na zdpade s vioZenym
lesolucnim biocentrem LBC 1 a na vychodé s lesolucnim biocentrem LBC 2

v zastaveném uzem/ je podél Lukovského potoka veden biokoridor LBK 3a a LBK 3b,
na ktery ve stfedni casti obce navazuje biokoridor LBK 3c, vedeny lesnimi porosty
JiZnim smérem,; na okraji zastavéného uzemi je na tomto biokoridoru vioZeno lesni
biocentrum LBC 3 a jiZz zmiriované LBC 2;

do severovychodni cdsti Feseného uzemi prechazeji prvky uzemniho systému
ekologické stability obce Zichlinek, a to lesni biokoridor LBK 2 a lesolucni biocentrum
LBC5

v jiZni casti reseného uzemi je podél toku Kvétné a jejiho pravostranného pritoku
veden lesolucni biokoridor LBK 6 (resp. LBK6a, LBK6b) s vioZenymi biocentry LBC 4 a
LBC 6; na néj navazuje v zapadnim sméru lesolucni biokoridor LBK 4 (resp.LBK4a,
LBK4b), prechdzejici do katastru Damnikova, v feseném uzemi je na tomto
biokoridoru vioZeno lesolucni biocentrum LBC 7, z kterého jihovychodnim smérem
vychazi lesolucni biokoridor LBK 5

Podrobnéjsi popis prvkd uzemniho systému ekologické stability, které je tfeba nové
zaloZit:

Poradové cislo: LBK 1 (1a, 1b)
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Néazev: Levostranny pritok Lukovského potoka

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost.: nefunkcni

Sirka: min 20 m Délka: 1900 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zmeliorovand niva zregulovaného potoka v polich, ostrivky rékosu a roztrousenych
v . Ve o
drevin z naletu.

Navrh opatreni:

Vysadba jasanové olsiny, revitalizace potoka.

Poradové cislo: LBK 2

Nézev: Levostranny pritok Lukdvky

Katastralni dzemi: Lukovd, Zichlinek

Funkcnost.: nefunkcni

Sitka:  min 20 m Délka: 1100 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Prevazne nefunkcni, antropicky silné ovlivnény BK spojujici izolovany lesik zapadné od
obce Zichlinek s tokem Lukdvky, resp. Lukovského potoka, probihajici rozsahlymi
plochami orné pidy. Zmeliorovand niva zregulovaného potoka.

Navrh opatreni:

Souvisly pruh jasanové olsiny, revitalizace potoka.

Poradové cislo: LBK 3c

Nédzev: Ke Kvétné

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost: castecné funkcni

Sirka: min 20 m Délka: 1690 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Lesni porosty a zmeliorovana niva zregulovaného potoka v polich.

Navrh opatreni:

Podpora pfirozené drevinné skladby, vysadba jasanové olsiny, revitalizace toku.

Poradové cislo: LBK 4 (4a, 4b)

Nézev: Stredni pole

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost: nefunkcni

Sirka: min 20 m Délka: 2090 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Ve vychodni poloviné zmeliorovand niva zregulovaného potoka v polich s ojedinélymi
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drevinami, v zapadni casti pole a na konci smisena doubrava v plasti druhotného
jehlicnatého lesa.

Navrh opatreni:

Osdzet ostrivkovité jasanovymi olsinami v Useku vodotele, v lokalité lesniho porostu
doplnit drevinami typickymi pro dubobuciny a buciny.

Poradové cislo: LBK 5

Nazev: Pravostranny pfitok vodotece Trpik

Katastralni uzemi: Lukovad, Trpik

Funkcnost: nefunkcni

Sirka: min 20 m Délka: 1100 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zmeliorovana niva zregulovaného potoka v polich.

Navrh opatreni:

Dosadba pasu u potoka jasanovymi olsinami a doplnéni travnatého porostu s solitern/
vysadbou drevin.

Poradové cislo: LBK 6 (6a, 6b)

Ndzev: Kvétnd

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost: castecné funkcni

Sitka:  min 20 m Délka: 1350 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

Moktady v nivé potoka Kvétnd, ndlety listndc&d a rékosin.

Navrh opatreni:

Jasanové olsiny, nelesni mokrady, mistni dosadba

Poradové cislo: LBC 1

Nazev: Druhy Dolec

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost: nefunkcni

Vyméra: 4,71 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zregulovany potok, rybnicek, zarostlé mokrady, smiseny lesik, ndlety.

Navrh opatreni:

Jasanové olsiny, dubobudiny, rybnicek, postupnd pfeména porostu, dolesnéni naletd,
revitalizace potoka, rekonstrukce mokradu

Poradové cislo: LBC 2
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Nézev: Pod zemédélskym aredlem

Katastralni uzemi: Lukovd

Funkcnost: castecné funkcni

Vyméra: funkcni - 2,80 ha nefunkcni 4,95 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zregulovany potok, smiseny lesik, nalety.

Navrh opatreni:

Zatravnéeni a vysadba drevin (dubobucina a jasanova olsina) v severni casti navrZzeného
biocentra.

Poradové cislo: LBC 7

Nézev: K Trpiku

Katastralni uzemi: Lukovd, Damnikov

Funkcnost.: nefunkcni

Vyméra: 3,81 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Naélet olsin u vodotece z Trpiku v okoli zpevnéné poini cesty Trpik - Lukova.

Navrh opatreni:

Plochu cca 2ha zalesnit dle STG, na zbyvajici plose vytvorit retencni nadrZz na lokalni
vodoteci.

e plochy zmén v krajiné, které predstavuji dopinéni prvkd dzemniho systému
ekologické stability, jsou oznaceny jako K2/NP 1-16

Interakcni prvky

e budou respektovany interakéni prvky v podobé liniovych prvkid v uzemi (drobné
vodotece, meze apod.).

Plochy prvkd USES vymezené timto uzemnim pléanem jsou nezastavitelné.

Na plochdch USES a v jejich blizkosti je nutno vyloudit &innosti, které by mohly vést
k ochuzeni druhové bohatosti a sniZeni ekologické stability. Veskeré zdsahy musi byt
koordinovany s prislusnym organem ochrany prirody a krajiny.

5.3 Prostupnost krajiny

- do uzemniho pldanu byl zapracovan systém novych zemédélskych komunikaci, ktery
vznikl na zakladé zpracovanych komplexnich pozemkovych uprav v uzemi

- novou komunikaci v uzemi je vhodné doplnit doprovodnou zeleni a zajistit tak zapojeni
prvkd dopravni infrastruktury do krajiny

- regulativy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti nezastavéného uzemi umoZriuji trasovat
cesty témér kdekoli v krajine, ¢imZ umoZriuje vytvaret varianty podle konkrétnich
potreb uzemi

5.4 Protierozni opatreni
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- navrh protieroznich opatreni v uzemi vychazi ze zpracované Analyzy uzemi a navrhu
doplnéni protipovodriovych a protieroznich opatreni v plose povodi pro uzemi vybranych
obci regionu Lanskrounsko (EKOTOXA 2009), ktery byl v Lukové konkretizovan v ramci
zpracovanych komplexnich pozemkovych uprav (GEOPLAN 2011)

- protierozni ochranu Uzemi je tfeba zajistit zménou osevnich postupl s vyloucenim
erozné nebezpecnych plodin, ochrannym zatravnénim a ndvrhem protieroznich
technickych prvki

- v rdmci dzemniho plénu je na plochdch vyse uvedenych prvkd navrZena zména uZivani
nezastaveného uzemi <z plochy krajinnd zeleri zemédélska na smisené plochy
nezastaveného uzemi

- plochy zmén v krajiné, v nich? je navrhovdna realizace zatravnéného prilehu
s ozelenénim jsou oznaceny jako K3/NS, plochy ochranného protierozniho zatravnéni
Jjako K5/NS

5.5 Ochrana pred povodnémi

- v katastralnim uzemi Lukova bylo dne 22.07.2010 Méstskym udradem Lanskroun,
Odborem Zivotniho prostredi vyhldseno pod c.j. MULA 19170/2010/0ZP/RKo
zdplavové uUzemi vodnich tokd a vymezena aktivni zona zdplavového uzemi vodnich
tokd Lukovského potoka, Lukdvky a bezejmenného vodniho toku. Toto zdplavové
Uuzemi zasahuje také zastavené uzemi obce

- v ramci navrhu uzemniho planu do zaplavového uzemi Lukovského potoka okrajové
zasahuji zastavitelné plochy Z7/BV-3, Z11/OM-1 a Z60/TO-1. Vystavba v téchto
lokalitach je podminéna tim, Ze konkrétni stavby budou situovany na pozemku tak, aby
do zdplavového uzemi nezasahovaly, resp. u lokality Z60 byly stanoveny konkrétni
podminky uvedené u charakteristiky plochy v kapitole 3.2 této zpravy

zastavitelna plocha Z23/0S-1, urcena pro rozsireni stavajiciho sportovniho aredlu, lezi
celd v zdplavovém uzemi. Plocha je v pfedmétném prostoru navrZena z divodu
vytvoreni komplexniho sportovisté v obci a mozZnosti vyuZiti stavajiciho technického a
socidglniho zazemi novymi plochami. VyuZiti zastavitelné plochy je pouze podminéné
DFipustné, podminky vyuZiti jsou uvedeny u charakteristiky této plochy v kapitole 3.2
této zpravy

pri zahustovani zdstavby v zastavéném uzemi musi byt spinéna podminka, Ze nové
stavby budou umistovdny mimo plochy zdplavového uzemi

na zdkladé studie odtokovych poméri v povodi Lukdvky, Lukovského potoka a pfitoku
byla jako hlavni protipovodriovd ochrana uzemi navrZzena soustava suchych retencnich
nddrZi, soustava téchto nddrZi dokdZe sniZit kulminacni prdtoky Q100 na hodnoty
priblizné odpovidajici Q20. Do reseného uzemi zasahuje na jihozapadé retencni nadrZz
oznacend jako Damnikov I (jeji hréz oznacena v uzemnim planu jako zastavitelna
plocha Z42a/TX-1a, Z42b/TX-1b

- realizace protipovodriovych opatreni v navrhovém obdobi je zajisténa v ramci
pripustného vyuZiti regulativi ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti

6. Stanoven/ podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zZpusobem vyuZiti s uréenim prevaZujiciho Ucelu vyuZiti
(hlavni _vyuZiti), pokud je moZné jej stanovit,
pripustného vyuZiti, nepripustného vyuZiti (vcetné
stanoveni, ve kterych plochdch je vylouceno umistovani
staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v §
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18 odst, 5 stavebniho zdkona), popripade€ stanoveni
podminéné pripustného vyuZiti techto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporddadni, vcetné zakladnich
podminek ochrany krajinného rdzu (naprikiad vyskové
requlace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich
pozemkd a intenzity jejich vyuZiti)

1) Na uzemi obce jsou vymezeny ndsledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

1. Plochy bydleni
1.A - bydleni - v rodinnych domech - méstské - BI
1.B - bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV

2. Plochy smisené obytné
2. A - plochy smisené obytné — venkovské - SV
2. B — plochy smisené obytné - komercni - SK

3. Plochy obcanského vybaveni
3.A — obcanské vybaveni - verejnd infrastruktura - OV
3.B - obcanské vybaveni — komercni zarizeni mala a stredni- OM
3.C - obcanské vybaveni - télovychovnad a sportovni zafizeni - OS
3.D - obcanské vybaveni - hrbitovy - OH

4. Plochy vyroby a skiladovani
4.A - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba - VZ
4.B - vyroba a skladovani — drobna a remesind vyroba - VD
4.C - vyroba a skladovani - lehky primys/ - VL

5. Plochy dopravni infrastruktury
5.A - dopravni infrastruktura - silnicni - DS
5.B - dopravni infrastruktura — Zeleznicni - DZ

6. Plochy technické infrastruktury
6.A - technickd infrastruktura — se specifickym vyuZitim - hréze poldrd - TX
6.B - technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
- 70
6.C - technickd infrastruktura — inZenyrské site - TT

7. Plochy verejnych prostranstvi
7.A — verejna prostranstvi — verejnad zelerni - ZV

8. Plochy sidelni zelené

(Dopinéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
prilohy ¢. 7, cast I, odst. 1, pism. ¢ vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.)
8.A - zeleri — soukroma a vyhrazend - ZS
8.B - zeleri - ochranna a izolacni - ZO
8.C - zeleri — prirodniho charakteru - ZP
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9.

10.

Plochy krajinné zelené

9.A - plochy lesni - NL

9.B - plochy zemédélské - NZ

9.C - plochy prirodni — NP

9.D - plochy smisené nezastaveného uzemi -NS

9.E- plochy specifické — plochy doprovodné zelené — X1

Plochy vodni a vodohospodarské
10.A - plochy vodni a vodohospodarské - W

2) Stanovené funkcni vyuZiti jednotlivych ploch je nasledujici:

Poznamka: pokud zamér neni uveden v hlavnim, pfipustném, nepripustném ani

podminéné pripustném vyuZiti, posuzuje jej stavebni urad z hlediska jeho slucitelnosti
s hlavni funkci,

1.

PLOCHY BYDLENI

1.A - BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH — MESTSKE - BI

Hlavni vyuZiti:

rodinné domy (izolované, radové, atriové)

Pripustné vyuZiti:

souk/;oma' zeleri (oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni vcetné vodnich
prvku)

souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici  technickd infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potfebné pro funkci daného tuzemj)

stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domki{ a rekreacnich
chalup)

cyklostezky, cyklotrasy

integrované prostory pro podnikani v oboru nevyrobnich sluZeb, soukromé
zdravotnické praxe (praktickd, stomatologickd, veterinarni - pro drobna zvirata),
apod.

bytové domy, pokud spiriuji podminky prostorové regulace

domy s pecovatelskou sluZzbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud splriuji
podminky prostorové regulace

Nepripustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty vcetnée Femesinych dilen

stavby pro chovatelstvi

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napétr)

objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obteZujici hlukem

zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi

intenzita vyuZiti pozemki( - koeficient zastavéni - maximainé 25%

intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zelené - minimainé 40%
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1. B - BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE - BV

Hlavni vyuZiti:

rodinné domy (izolované, radové, atriové)
rodinné domy dopinéné hospodarskym zazemim (zemédélské used/osti)

Pripustné vyuZiti:

soukroma zeleri (oplocené | neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vcetné vodnich prvkd, ovocné sady)

stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluZzeb
stavby pro chovatelstvi

stavby urcené pro skladovani produktld zemédélské vyroby - stodoly

souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici  technicka infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemj)

stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domki{ a rekreacnich
chalup)

cyklostezky, cyklotrasy

stavby pro verejné ubytovani do 10 osob

vodni toky a plochy

bytové domy - pripustné pouze v k.u Lukovd, pokud splriuji podminky prostorové
regulace

domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud splriuji
podminky prostorové regulace

Podminéné pfipustné vyuZiti:

zarizeni maloobchodniho prodeje, pokud jsou umistény v takovém misté funkcni
plochy (nejlépe na jejim okraji u paterni komunikace), aby jejich provozem
nedochazelo k navyseni dopravni zatéZe v predmétném uzemi (zasobovani)

hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détskd hristé; jejich umistenim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostfedi sousednich pozemki - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Nepripustné vyuZiti:

v katastrdlnim Uzemi Kvétnd u Lukové nebude umoZnéna vystavba penziond nebo
bytovych domd, tj. domd s vice jak 3 byty

vyrobni a skladovaci objekty

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondiniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obteZujici hlukem

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni/ — maximainé 25%

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené - minimainé 40%

2. PLOCHY SMISENE OBYTNE

2. A PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE - SV

(smisené: bydleni s obsluZnou sférou a nerusicimi vyrobnimi cinnostmij)
Hlavni vyuZiti:
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-stavby pro bydleni smisené s obsluZnou sférou a nerusicimi vyrobnimi cinnostmi, a to
zejména:
- stavby pro bydleni
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych
sluZeb
- zarfizeni obcanského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technickd infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inzenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemj)

- stavby zemédélské vyroby urcené pro samozdasobeni (chovatelské a skladovaci
objekty)

- verejna prostranstvi

- soukromd zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvkd, ovocné sady)

- vodni toky a plochy

- rekreacni sportoviste, detska hriste, jejich umistenim nesmi byt narusena kvalita
obytného prostredi sousednich pozemki - realizovat oploceni, vysadbu izolacni
zelené

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZeb

V pfipadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
pozemku investora stavby. V opacném pfipadé budou realizovdna opatreni k potfebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho Fizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatren.
- rodinné farmy

Ochranné pdsmo Zivocisné vyroby provozované v rodinné farmé nesmi zasahovat
sousedni objekty hygienické ochrany.

Nepripustné vyuZiti:

- v katastrdinim uzemi Kvétnd u Lukové nebude umoZnéna vystavba penziond nebo
bytovych domd, tj. dom{ s vice jak 3 byty

- vyrobni objekty, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) prekracuji nad pFfipustnou mez limity uvedené v prislusnych
predpisech

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, ddlnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximdlné dvé nadzemni podlaZi, jedno podzemni podlaZi a
podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 35%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

2. B PLOCHY SMISENE OBYTNE — KOMERCNI -SK

(smisené: komercni obsluZna sféra a vyrobni cinnosti s pfimési bydleni)

Hlavni vyuZiti :
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- stavby pro komercni obsluZnou sféru a nerusici vyrobni éinnosti s moZnou primésr
bydleni, a to zejména:

- stavby pro obchod

- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro verejné stravovani a ubytovani

- sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni

Pripustné vyuZiti :

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- verejnd prostranstvi

- souvisejici soukroma zelen a mensi plochy sidelni zelené na verejnych prostranstvi

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZeb

V pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod) bude k uzemnimu rizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv nezasahne Zadny
objekt hygienické ochrany v pfedmétné plose s rozdilnym zpldsobem vyuZiti. V opacném
pfipadé budou realizovdna opatreni k potrebnému sniZeni negativniho viivu a v ramci
kolaudacniho rizeni bude doloZena ucinnost provedenych opatreny.

Nepripustné vyuZiti:
- pozemky staveb, které vyZaduji zvysenou hygienickou ochranu, zejména nové
objekty pro bydleni, zdravotnictvi, rekreaci, vzdélavani a vychovu, vefejna pohrebiste

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné dvé nadzemni podlaZi resp. nadzemni podlazi a obytné
podkrovi, v pfipadé vytvareni pohledové dominanty bude umisténi nové stavby
provéreno zakresem v ddlkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3. A OBCANSKE VYBAVENI - VEREINA INFRASTRUKTURA - OV

Hlavni vyuZiti:

- stavby pro vefejnou infrastrukturu, a to zejména :
- stavby pro vzdélavani a vychovu
- stavby pro kulturu
- stavby pro zdravotnictvi, socidlni peéci a péci o rodinu
- stavby pro verejnou spravu
- stavby pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- plochy vyhrazené zelené

- verejna prostranstvi

- Integrované prostory pro verejné stravovani nebo maloobchod (napr. v kulturnich
zarizenich)

- stavby pro verejnou administrativu (penézni Ustavy, poradenska strediska)

- sportovni haly

- sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni
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- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti
- stavby pro verejné stravovani a verejné ubytovani

- stavby pro nevyrobni sluZby

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chovatelstvi

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- nové samostatné objekty pro bydileni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimadlné advé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude stavba provérena zakresem v dadlkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 25%

3. B OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI - OM

Hlavni vyuZiti:

- stavby obcanského vybaveni komercniho charakteru, a to zejména:
- stavby pro verejnou administrativu
- stavby pro obchodni prodej
- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro verejné stravovani a ubytovani
Pripustné vyuZiti:
- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)
- plochy vyhrazené zelené
- verejna prostranstvi
- hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé
- stavby pro ochranu obyvatelstva
- sluZebni byty a byty majitellj provozovanych zafizen/
- sportovni haly, integrovand sportovni zarizen/
- cyklostezky a cyklotrasy
- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZeb

V pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostred/ (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
pozemku investora stavby. V opacném pripadé budou realizovdna opatreni k potfebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho rizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreny.

Nepripustné vyuZiti:
- vyrobni a skladovaci objekty pro lehky primysl, zemédélskou vyrobu
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- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dadlnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimadlné advé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude provéreno zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. C — OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI -
oS

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zarizeni pro télovychovu a sport, a to zejména:
- hristé
- sportovni haly
- fitnesscentra
- koupaliste
- hipocentra
- klubovny a satny

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technickd infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzem;)

- vyhrazena a verejna zeleri

- stavby pro verejné ubytovani a stravovani

- sluZebni byty a byty majitellj provozovanych zafizen/

- stavby pro maloobchodni prodej

- aredly zdravi

- vefejna taboristé

- venkovni scény, tanecni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné prizemni objekty, vyska dle potreb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

3. D — OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY - OH

Hlavni vyuZiti:
- verejna pohrebisté
- smutecni siné
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Pripustné vyuZiti:

- souvisejici/ dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské site (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

- doprovodna zeleri

- maloobchodni prodej kvétin

Nepfipustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, ddlnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

4. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
4. A - VYROBA A SKIADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA - VZ

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zarizeni pro zemédélskou vyrobu, a to zejména:
- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna
mladych dojnic, veprin, porodna prasnic, dribeZdrna, atp.)
- objekty pro skladovani a zpracovani zemédélské produkce
- sklady zemédélskych strojii
- opravarenské dilny
- administrativni objekty provozovateli zemédélské vyroby

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pfAipadé umisteni vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
pFrislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou realizovana opatreni k potrebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho fizeni bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- fzolacni a vyhrazena zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- provozovny drobné a remesiné vyroby

- objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zarizeni pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdiné prizemni objekty, hmotové prizplsobit dochovanym
zemédélskym usedlostem v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemkij - koeficient zastavéni - maximainé 40%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%
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4, B VYROBA A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA - VD

Hlavni vyuZiti:
- provozovny vyrobnich sluzeb
- provozovny opravdrenskych sluzeb

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pfipadé umisténi/ vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude k uzemnimu Fizeni stavby dolozeno, Ze tento viiv neprekroci hranice
prislusné funkcni plochy. V opacném pripadé budou realizovana opatreni k potrebnému
sniZeni negativniho viivu a v ramci kolaudacniho frizen/ bude doloZena ucinnost
provedenych opatreni.

Pripustné vyuZiti:

- skladovaci objekty potrebné pro provoz predmétné vyroby

- vyhrazend a izolacni zeleri

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- zafizeni maloobchodu a verejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovateld zafizeni

Podminéné pripustné vyuZiti:

- v zastavitelné plose Z21/VD-2 realizace samostatnych objektd pro bydleni

Bude prokdzano, Ze v predmétném prostoru jsou dodrZeny hygienické limity stanovené
platnou legislativou pro plochy bydleni.

Nepfripustné vyuZiti:

- objekty pro rekreaci

- objekty pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu
- objekty Zivocisné vyroby

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdiné prizemni objekty, hmotové prizplisobit dochovanym
zemédélskym usedlostem v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximalné 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

4.C - VYROBA A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL -VL

Hlavni vyuZiti:
- wvyrobni haly

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostfedi (hluk, prach,
zapach, apod) bude k uzemnimu fizeni stavby doloZeno, Ze tento viiv neprekrocf
hranice prislusné funkcni plochy. V opacném prfipade budou navrZena a realizovana
opatreni k potfebnému sniZeni negativniho viivu, jejichZ ucinnost bude provérena
v ramci kolaudacniho fizeny,

Pripustné vyuZiti :
- stavby pro skladovani
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- stavby pro sprdvu a fizeni podnikd

- stavby hygienického zdzemi pracovnik(i zdvodu, zafizeni spolecného stravovani
- doprovodna a izolacni zeleri

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- zdravotnickd zarizeni pro pracovniky

- provozovny opravdrenskych sluzeb

- Cerpaci stanice PHM

- zafizeni maloobchodu a verejného stravovani

Nepripustné vyuZiti:

- samostatné stavby bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby pro vzdéldvani a vychovu, socidlni peci, zdravotnictvi a kulturu
- objekty Zivocisné vyroby

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné prizemni objekty, maximalini vyska 15m
- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximainé 45%

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 25%

5. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

5. A - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI - DS

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu, a to zejména.
- statni a krajské silnice
- mistni a ucelové komunikace
- komunikace pro pési
- cyklostezky
- verejné odstavné a parkovaci plochy
- zastdvky autobusd a jejich tocny
Pripustné vyuZiti:
- doprovodna zeleri
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- objekty radovych a hromadnych garazri
- liniové stavby siti technického vybaveni
- zafizeni sluZeb motoristim
- objekty maloobchodu a verejného stravovani
- realizace protieroznich opatreni

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

5.B — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — ZELEZNICNI - DZ

Hlavni vyuZiti :

- plochy pro Zeleznicni dopravu, a to zejména:
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- Zeleznicni stanice pro osobni a nakladni dopravu

- Zeleznicni zastdvka

- Zeleznicni trat’ s veskerym vybavenim

- vyhybny

- vlecky s veskerym vybavenim

- Zeleznicni pfechody a prejezdy, podjezdy a nadjezdy

Pripustné vyuZiti :

- liniové stavby siti technického vybaveni

- liniové stavby siti technického vybaveni

- doprovodna zeleri

- objekty maloobchodu a verejného stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6. A - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SE SPECIFICKYM
WYUZITIM - HRAZE POLDRU- TX

Hlavni vyuZiti .
- hrdz poldru

Pripustné vyuZiti :
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- trvalé travni porosty

Nepripustné vyuZiti:
- veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuZitim

6. B - PLOCHY TECH,NIQ'KII_f INFRASTRUKTURY - PLOCHY PRO STAVBY A
ZARIZENI PRO NAKLADANI S ODPADY - TO

Hlavni vyuZiti :

- sbérné misto
v Ve o

- sbérny dvur

Pripustné vyuZiti :

- doprovodna zeleri

- liniové stavby siti technického vybaveni
- komunikacni plochy

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6.C — TECHNICKA INFRASTRUKTURA - INZENYRSKE SITE- TT

Hlavni vyuZiti :

plochy pro technickou infrastrukturu, a to zejména:
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- transformovny, rozvodny €l. energie,;

- cistirny odpadnich vod;

- precerpavaci stanice;

- vodn/i zdroje a vodojemy, odkyselovaci stanice;
- zdkladnové stanice telefonnich operadtori;,

- regulacni stanice plynu.

Pripustné vyuZiti :

- souvisejici liniové stavby technické infrastruktury,

- stavby protipovodriovych opatfeni, napr.hréze poldrii;
souvisejicl doprovodna a izolacni zeleri;
souvisejicl dopravni infrastruktura.

Nepripustné vyuZiti:
- samostatné stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci;
stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni péci, zdravotnictvi a kulturu;
vyrobni a skladovaci objekty;
stavby pro chov hospodarskych zvirat;
stavby cerpacich stanic pohonnych hmot.

7. PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTVI
7. A — VEREJNA PROSTRANSTVI - VEREINA ZELEN - ZV

Hlavni vyuZiti:
- plochy verejné pristupné zelené vétsinou parkove upravené
- plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni - verejné pristupné

Pripustné vyuZiti:

- vodni toky a plochy

- drobné sakralni stavby, méstsky mobiliar, drobna architektura

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury(inZenyrské sité) potrebné pro
funkci daného uzemi

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarfizeni, ekologickd a informacni
centra, rozhledny)

Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrend rekreacni hristé

Podminéné pripustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové
plochy dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pfipustnym vyuZitim

8. PLOCHY SIDELNI ZELENE

8. A — ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA - ZS

Hlavni vyuZiti:
- soukromé zahrady, oplocené i neoplocené
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Pripustné vyuZiti:

- ovocné sady

- vwyhrazend zeleri u obcanského vybaveni - volné nepfistupna

- plochy sadovnickych uprav, zejména pred obcanskym vybavenim

- ochranna zeleri mezi jednotlivymi funkcnimi plochami

- vodni toky a plochy

- parkovaci plochy

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

Nepripustné vyuZiti:
- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

8. B - ZELEN - OCHRANNA A IZOLACNI - ZO
Poznamka. v grafické casti jsou tyto plochy vyznaceny jako soucdst funkcni plochy, kterd
divod ochrany nebo izolace vyvoldva.

Hlavni vyuZiti:

- pds strom{ a kefd mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- pds stromii a kerii podél dopravné zatiZenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické cdsti je vyznacen pouze orientacné. Presny rozsah bude
stanoven v zdvislosti na zplsobu vyuZiti zdkladni plochy a potfeby eliminace
negativnich viivid konkrétniho funkcniho vyuZiti

- projekt ochranné a izolacni zelené bude zpracovan odbornikem na danou
problematiku

Pripustné vyuZiti:
- liniové stavby technického vybaveni potrebné pro funkci daného uzem/i

Nepfripustné vyuZiti:
- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

8.C — ZELEN - PRIRODNIHO CHARAKTERU - ZP

Hlavni vyuZiti:
- plochy prvkd tzemniho systému ekologické stability v zastavéném uzem/i

Pripustné vyuZiti:

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrskych siti

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatfeni
(napr. protierozni meze, zdchytné pridlehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

Nepfripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pfipustnym vyuZitim

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro lesnictvi

- stavby a zafizeni pro t&Zbu nerosti

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére vétsi jak 1 000 m? (netykd se liniovych prvkli - cyklostezek,
hipostezek, apod.)

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady
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9. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

9. A - PLOCHY LESNI - NL

Hlavni vyuZiti:
- pozemky urcené k pinéni funkci lesa (plochy pro zaklddani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich)

Pripustné vyuZiti:

- myslivecka zafizeni

- stavby lesnickych zafizeni (svaZnice, lanovky)

- souvisejicl trvalé travni porosty

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace dréhy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)

- liniové stavby technické infrastruktury

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pfipustnym vyuZitim

- stavby pro zemédélstvi, vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemédélské
plidy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. (napr. ohradniky, letni salase)

- stavby a zafizen/ pro t&Zbu nerosti

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére vétsi jak 1 000 m? (netykd se liniovych prvkld - cyklostezek,
hipostezek, apod.)

9.B - PLOCHY ZEMEDELSKE - NZ

Hlavni vyuZiti:

- pozemky zemédélského pilddniho fondu, a to zejména.
- ornd pdda
- trvalé travni porosty
- pdda docasné neobdéldvand

Pripustné vyuZiti:
- zemédélské ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny
v plochdch silnicni dopravy

- stavby nezbytné pro obhospodarfovani zemédélské pidy v nezastavéném uzemi, pro
pastevectvi apod. (napr. ohradniky, letni salase, apod.)

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné pridlehy, svodné prilehy, stabilizace drahy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna bfehova zeleri

- nelesni drevinné porosty v krajiné

- stavby pro chov vcelstev

- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrskych siti

Podminéné pripustné vyuZiti:
- ve vhodnych lokalitdch bude mozna zména kultury na les
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Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimadiné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimainé 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty prislusné do zastaveného uzemi obce a také stavby pro zemédélstvi
neuvedené v prvni odraZce pripustného vyuZiti (tzn. objekty pro trvalé ustdjeni zvirat,
pro umisténi zemédélské techniky, apod.)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakldadani s odpady

- odstrariovdni odpadi, které nemaji pidvod v daném uzemi

- provadét &innosti, které nendvratné poskozuji pddni povrch

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére vétsi jak 1 000 m? (netykd se liniovych prvkli - cyklostezek,
hipostezek, apod.)

9. C - PLOCHY PRIRODNI - NP

Hlavni vyuZiti:

- zeleni s prevaZujici pfirodni funkci, a to zejména:
- plochy prvk( uzemniho systému ekologické stability
- plochy navrhovanych prvkd ochrany pfirody

Pripustné vyuZiti:

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury-inZenyrskych siti

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pdsy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)

Nepripustné vyuZiti:

- umistovani staveb prislusnych do zastavéného uzemi

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére vétsi jak 1 000 m? (netykd se liniovych prvkld - cyklostezek,
hipostezek, apod.)

- Intenzivni formy hospodareni

- rozsifovani nepdvodnich druhd rostlina a Zivocichd

- terénni dpravy veétsiho rozsahu, téZba nerostnych surovin, nakladani s odpady,
predevsim skladovani a zneskodriovani

9.D PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — NS

Hlavni vyuZiti:
- plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranéné, v daném pripadée kombinace
prirodniho a zemédélského vyuZiti, a to zejména:
- zeleri s prevaZujici prirodni funkci mimo prvkid USES a prvkd ochrany pfirody
(rozptylena zeleri v krajine, remizky, lada)
- zemédélskd produkce na zemédélském pddnim fondu, s preferenci extenzivni
produkce, nevyZadujici zornéni (trvalé travni porosty)
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Pripustné vyuZiti:

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny v plochdach
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitdch bude mozZnd zméena kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimainé 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimainé 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a opatreni nesouvisejici s uvedenym hlavni a pripustnym vyuZitim

- stavby pro zemédeélstvi (vyjma staveb nezbytnych pro obhospodarovani zemédélské
plidy v nezastavéném uzemi, pro pastevectvi apod. —tzn. ohradniky, letni salase)

- stavby a zafizen/ pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére vétsi jak 1 000 n?P (netykd se liniovych prvkid - cyklostezek,
hipostezek, apod.)

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

9. E - PLOCHY SPECIFICKE - PLOCHY DOPROVODNE ZELENE - X1

Hlavni vyuZiti:
.. 7 z o v O 7 . 7 v. 7 s .

- liniova vysadba stromu a keru podél komunikaci a pri vodnich tocich - aleje a
stromoradi

Pripustné vyuZiti:

- skupiny strom{i a kerd v krajiné

- porosty na svazich terénnich zlomd a eroznich ryh

- liniové stavby technického vybaveni — inZenyrské sité

Nepfripustné vyuZiti:

- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci
- vysadba neplvodnich druhi drevin

- nakladani s odpady

10. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE
10.A PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE-W

Hlavni vyuZiti:

- vodni toky (Feky, potoky, vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spadem
v koryté trvale nebo po prevaZujici cast roku)

- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkci

54



Pripustné vyuZiti:

- brehova zeleri

- komunikacni propojeni — mosty, lavky pro péesi

- liniové stavby technické infrastruktury

- souvisejici vodohospodarské stavby — hraze, jezy a zdrze
- stavby k vyuZiti vodni energie a energetického potencialu

Nepripustné vyuZiti:
o v 7 v s s v o V. s s
- neoduvodnéené zpevriovani brehu a naprimovani trasy koryta
- realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

3) Wiklad pojmii pouZitych pri vymezeni funkcnich ploch:

nevyrobni sluzby - holicstvi, kadernictvi, cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikira, Uklidové sluZby, sauny, zakdzkové Siti odévi (vyrobni
sluzba, kterd je vsak charakterem provozu bliZsi nevyrobnim
sluzbam), apod.
vyrobni sluZby - truhlarstvi, tesarstvi, zamecnictvi, klempirstvi, sklendrstvi, kamenictvi,
autoopravny, opravny obuvi, apod.
hristé pro rekreacni télesnou vychovu - tzn. volné pristupné, jeho dostupnost neni
podminéna clenstvim ve sportovni organizaci  (tzn.
organizovana télesnad vychova) nebo navstévou skolského
zarizeni (tzn. skolska telovychova)
otevrend hristé — hristé, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi
stavbou a tedy vykazujici vétsi hlukovou zdtéZ na okolni
prostredr
liniovéa stavba technického vybaveni — stavba technického vybaveni, jejiZz délkovy rozmér
prevysuje sitkovy takovym zplsobem, Ze bude jeji
znazornéni mit ve vykresové casti uzemniho planu tvar ne
plochy, ale primky nebo kfrivky (vodovodni rady, kanalizacni
sbérace, plynovodni vedeni, telekomunikacni vedeni, apod.)
verejné ubytovani - hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy mlddeze (interndty)
verejné stravovani - pohostinstvi, restaurace, bufety, verejné jidelny, apod.
stavba pro maloobchod - prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévid,
prodejna elektrospotrebicl, prodejna knih a zvukovych
nosicd, zlatnictvi a hodindrstvi, prodejna domdcich potreb
kulturni zarizeni s produkci obtéZujici hlukem - klubova zarizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana produkce (predevsim
hudebni), kterd svou urovni presahuje hygienické normy
stanovené pro obytné uzem/
verejné pohfebisté - prostor urceny k pohrbeni lidskych pozdstatki nebo uloZeni
zpopelnénych lidskych ostatkd v podobé mist pro hroby a
hrobky nebo uloZisté jednotlivych uren nebo rozptylové ci
vsypové louky a jejich kombinace
vyhrazena zeleri - plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni pristupné
pouze klientim daného zafizeni
stavby pro chovatelstvi — stavby pro chov drobného hospoddrského zvifectva o jednom
nadzemnim podlaZi a zastavéné plose do 16m? a do 5m
vysky
rekreacni domek (novostavba), rekreacni chalupa (stavebn/ Upravy objektu pilvodné
trvalého bydleni nebo hospodarského vyuZiti) - jednd se o
objekty individudini  rekreace,  hmotové  odpovidajici
rodinnému domu), velikost zastavené plochy objektu neni
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omezena, objekty je mozZno podsklepit, mohou mit nejvyse
dvé nadzemni podlazi, popripadé jedno podzemni podlazi a
obytné podkrovi

rekreacni chata - zastavénd plocha vcietné verand, vstupli a podsklepenych teras nebyvéd
vétsi neZ 25 m?, sméji se podsklepit a sméeji mit jedno
nadzemni podlaZi a podkrovi, obestavény prostor casti stavby
nad upravenym terénem neprekracuje 110m?,

koeficient zastavéni — podil plochy zastavéné budovami k celkové plose regulovaného

pozemku
koeficient zelené - podil ploch zelené na regulovaném pozemku k celkové plose tohoto
pozemku

7Z.VWwmezeni verejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajistovani
obrany a bezpecnosti stdtu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prdva k pozemkdm a stavbdm vyviastnit

Kod Charakteristika

VEREINE PROSPESNE STAVBY

Dopravni infrastruktura

VD/1 - preloZka silnice 1/43

8. Wmezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které [ze uplatnit predkupni prdvo,
suvedenim v i prospéch je predkupni prdvo
zfizovdno,  parcelnich  C&isel  pozemkd,  ndzvu
katastrdiniho dzemi a pfipadné dalsich Udajd podle
katastralniho zékona

Kod| Charakteristika Dotcené pozemky

VEREJINE PROSPESNE STAVBY

Verejnd prostranstvi

PP/ | - verejind zeleri u objektu s 339/3 v k.d. Lukovd
1 spolecenskym salem

PP/ |- zeleri mezi obytnym a vyrobnim 2370/1cdst, 2370/25 v k.d. Lukova
2 uzemim

PP/ |- zeleri u tocky autobusd 2327/28, stp. 217 v k.u. Lukovd
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PP/ |- rozsifeni zelené u kaple a hrbitovd 50 v k.u. Kvétna u Lukové

4 v Kvétné - v zjednodusené evidenci - pridélovy
plan:

stp.18, stp.19, ppc.50, ppc.51

Poznamka - stp.17 a ppc. 52 byly v dobe
zpracovani UP jiZ ve viastnictvi
obce)

Predkupni prévo se stanovi ve prospéch Obce Lukovéd - ICO 00279218.

9.Stanoveni kompenzacnich opatreni podle stavebniho
zZakona

Kompenzacni opatreni nebyla stanovena, uzemni plan nema vyznamny negativni viiv
na priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti nékteré evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

10.Vwmezeni ploch a koridord, ve kterych je
rozhodovani o zméndch v uzemi  podminéno
Zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro
jeji pofizeni a primérené Ihidty pro vioZeni dat o této
studii do evidence uzemné pldnovaci cinnosti

Vycet ploch a koridord, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti Uzemi studii
podminkou pro rozhodovani:

Cislo | Vydet zastavitelnych | Funkéni vyuZiti plochy

uzemn | ploch studii

/ dotcenych Zadani uzemni studie

studie

C. 1 Z17/BV-6 - bydleni - v rodinnych domech - venkovské
(bez pozemkii v jeji | -  verejnd prostranstvi — verejna zeleri
severni casti — p.c. - dopravni infrastruktura silnicni — z toho mistni
2017/4 a 2017/15) komunikace

- na zakladé zpresnéni vyskopisu budou upresnény trasy
mistnich komunikaci, jejichZ navrh musi splriovat
platné normativni poZadavky (podélny profil trasy)

- v pfedmétné lokalité bude navrZen rozvolnény zpdsob
zastavby, nepripustna je pravidelnd ulicni zastavba

- bude stanovena parcelace pozemkd a vymezena ulicni
cdara, pri stanoveni ulicni cary musi byt splnéna
nasledujici podminka:

vvvvv
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je pozemni komunikace zpristupniujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmérném provozu [ze
tuto sirku snizit az na 6,5 m.

budou stanoveny prostorové regulativy zastavby, bude
charakterizovdna forma oploceni pozemki

bude navrzeno dopinéni technické infrastruktury

v uzemi

v pfedmétném prostoru budou reseny souvisejici plochy
verejnych prostranstvi

Cislo
uzemn
/
studie

Vycet zastavitelnych
ploch studii
dotcenych

Funkcni vyuZiti plochy

Zadani uzemni studie

C. 2

Z27/BV-8

bydleni - v rodinnych domech - venkovské
verejnd prostranstvi — verejnad zeleri

dopravni infrastruktura silnicni - z toho mistni
komunikace

na zakladé zpresnéeni vyskopisu budou upresnény trasy
mistnich komunikaci, jejichZ navrh musi splriovat
platné normativni poZadavky (podélny profil trasy)
bude zachovano komunikacni napojeni zemédélskych
pozemkd, které se nachdzeji jizné od zastavitelné
plochy, z krajské silnice

bude stanovena parcelace pozemki a vymezena ulicni
cara, pri stanoveni ulicni cary musi byt splnéna
nasledujici podminka:

vvvvv

je pozemni komunikace zpristupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmérném provozu [ze
tuto sitku sniZit aZ na 6,5 m.

budou stanoveny prostorové regulativy zastavby, bude
charakterizovdna forma oploceni pozemkii

bude navrZeno doplnéni technické infrastruktury

v uzemi

v predmétném prostoru budou reseny souvisejici plochy
verejnych prostranstvi

Cislo
uzemn
/
studie

Wcet zastavitelnych
ploch studii
dotcenych

Funkcni vyuZiti plochy

Zadani uzemni studie

C 3

Z28/BV-9

bydleni - v rodinnych domech - venkovské
verejna prostranstvi — verejna zeleri

dopravni infrastruktura silnicni - z toho mistni
komunikace

na zakladé zpresnéeni vyskopisu budou upresnény trasy
mistnich komunikaci, jejichZ navrh musi splriovat
platné normativni poZadavky (podélny profil trasy)
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- bude stanovena parcelace pozemkd a vymezena ulicni
cara, pri stanoveni ulicni cary musi byt spinéna
nasledujici podminka:

vvvvv

je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmeérném provozu /ze
tuto sitku sniZit aZ na 6,5 m.

- budou stanoveny prostorové regulativy zastavby, bude
charakterizovdna forma oploceni pozemkii

- budou respektoviana vedeni technické infrastruktury
v uzemi vcetné jejich ochrannych pasem, pripadné bude
navrzeno jejich prelozeni

- bude navrZeno dopinéni technické infrastruktury
v uzemi

- v predmétném prostoru budou Feseny souvisejici plochy
verejnych prostranstvi

Lhiita pro pofizeni uvedenych studii, jejich schvéleni pofizovatelem a vioZeni dat o
téchto studiich do evidence uzemné planovaci cinnosti je rok 2020.

11.Vvmezeni ploch a koridord dzemnich rezerv a
stanoveni moZného budouciho vyuZiti, vcetné podminek
pro jeho provéren/

koridor je omezen na Siti 30 m vzhledem k tomu, Ze ve zpracované studii OPTIMA
2008 jiZ byla zpresnéna osa této komunikace
R3- uzemni rezerva ploch pro vyrobu a skladovani v sousedstvi dopravniho pripojeni
Lukové na preloZku silnice I/43
R4 (BV), R5 (BV) - uzemni rezerva pro rozvoj plochy ,bydleni- v rodinnych domech -
venkovské" - vyuZiti stavebni proluky v zastavéném uzemi a oboustranné
obestaveéni silnice III. tfidy do Zichlinka, dobrfe dostupnd verejnd infrastruktura

PFi prosazovani zdsad uzemniho planu je tfeba zajistit, aby nebyla dale zteéZovana
moZzZnost vyuZiti predmétné plochy pro vystavbu, napf. realizaci tras regionalnich vedeni
technické infrastruktury, pFi rekonstrukci stavajicich tras proverit moZnost jejich
premisteni do okrajovych casti uzemi.

Bez provedeni zmény uzemniho planu nelze plochy uzemnich rezerv pro uvaZované
budouci vyuZiti vyuZivat.

12. Udaje o poctu listd uzemniho plénu a poctu vykresd
k nému _pripojené grafické casti

Pocet listd textové Cdsti uzemniho plénu: 61

Pocet vykresd grafické casti:
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A.2.1. Vykres zakladniho clenéeni uzemi M1 :5000 - 3 listy
A.2.2. Hlavni vykres M1 :5000- 3 listy
A.2.3. Vykres koncepce technické infrastruktury M1 :5000 - 3 listy
A.2.4. Vykres verejné prospéesnych staveb, opatfeni a asanaci M 1 : 5 000 - 3 listy

13. Sdéleni o zruseni Uzemné planovaci dokumentace

Nabytim ucinnosti tohoto opatfeni obecné povahy, kterym se vydava tuzemni plan
Lukova, pozbyvd platnosti:
1. Uzemni plén sidelniho utvaru Lukovd a Obecné zdvazna vyhliska obce Lukova C.
1/2000 o vyhlaseni zdavazné casti schvaleného uzemniho plénu, ktera nabyla ucinnosti
dne 14.04.2000.
2. Zmény ¢. 1 aZ 3 uzemniho planu sidelniho dtvaru Lukovd a Obecné zdavazna vyhlaska
obce Lukova c. 4/2001 o vyhldseni zavazné casti zmén c¢. 1 az 3 uzemniho planu, kterd
nabyla ucinnosti dne 29.12.2001.
3. Zmény c¢. 4 aZ 6 uzemniho planu sidelniho dtvaru Lukovd a Obecné zdvaznad vyhlaska
obce Lukova ¢. 1/2005 o zdvaznych castech zmén ¢, 4 aZ 6 uzemniho planu sidelniho
utvaru Lukovd, kterd nabyla ucinnosti dne 22.01.2005.
4. Zména c. 7 uzemniho pldnu sidelniho uUtvaru Lukovd, vydand opatrenim obecné
povahy ¢. 1/2009, které nabylo ucinnosti dne 18.09.2009.
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